
Die Freiheit von der Steckdose - FÜR MEHR ALS 100 MINUTEN ARBEIT!* 

AKKU-SAUGER 

HANDWERK 

„STARK - FLEXIBEL - KABELLOS.
HOL DIR JETZT DEINEN BATRIX!“

FUR FUR MOBILE EINSATZE MOBILE EINSATZE 

STARSTAR
ICH BIN DEINICH BIN DEIN

NEU
NEU  

AKKU-SA
UGER

 m
it d

er 
Po

wer 

ein
es

 ka
be

lge
bu

nd
en

en
 Sa

ug
ers

BATRIX - der erste  kabellose Sauger mit RIESENPOWER - NIE WIEDER STECKDOSEN SUCHEN! 

Artikel-Nr. 100999 100777

Lieferumfang
Zubehör Schlauch EL 35-400 (elektrisch leitend), drehbare Anschluss- 

Muffe, 1 x Griffrohr ES, 2 x Saugrohr ES, 1 x Bodendüse 30,  
1 x Cordless Control (CoCo)

Optional: Akkupack 18V Li-HD 10.0 Ah, Art.-Nr. 457031, 
Schnellladegerät ASC 145 Art.-Nr. 448855 

Schlauch EL 35-400 (elektrisch leitend), drehbare Anschluss- 
Muffe, 1 x Griffrohr ES, 2 x Saugrohr ES, 1 x Bodendüse 30,  
1 x Cordless Control (CoCo)

Optional: Akkupack 18V Li-HD 10.0 Ah, Art.-Nr. 457031,
Schnellladegerät ASC 145 Art.-Nr. 448855 

Filterbeutel 1 Stück FBV 25/35
Im Nachkauf Art.-Nr. 411231 (5-er Pack)

3 Stück FBPE 25/35
Im Nachkauf Art.-Nr. 425764 (5-er Pack)

Ausstattung
Hauptfilter FKP 4300 (Polyester)

Staubrückhaltevermögen: 99,9 % 
Art.-Nr. 416069

FKP 4300 (Polyester) 
Staubrückhaltevermögen: 99,9 % 
Art.-Nr. 416069

Impuls-Filterabreinigung ja, in den Arbeitspausen ja, in den Arbeitspausen

Aufnahme starbox (Sytem Systainer), nicht verriegelbar ja (mit „Unifix“ verriegelbar, separat bestellen Art. 449432) ja (mit „Unifix“ verriegelbar, separat bestellen Art. 449432)

Drehzahlsteller ja ja 

Filterkontrollleuchte ja ja

Tragegriff, Schlauchfixierung ja ja

Vorwahlschalter Volumenstrom/ 
 Schlauch ø

nein ja 
15, 21, 27, 32, 35

Elektrische Volumenstromüberwachung 
mit optischer + akustischer Warnfunktion

nein ja

Drehschieber: flexibler Einsatz von Vliesfilterbeutel und PE-Entleerbeutel ja ja

Verschluss für Ansaugstutzen ja ja

Sanftanlauf/Nachlauf ja ja

Wasserstandserkennung (Auto shut-off) ja ja

Elektrostatische Ableitung (EL) ja ja

Zubehöraufnahme ja ja

Technische Daten

Spannung                                                                                             Volt 36V (1 x 36V / 2 x 18V) 36V (1 x 36V / 2 x 18V)

Laufzeit bei 2 x 18V 10.0 Ah (circa) 
(wir empfehlen den Einsatz von 10.0 Ah Akkus.* 
Bei CAS-Akkus mit weniger Ah: deutlich kürzere Laufzeit!!)

Boost: 21 min
Eco: 34 min
Low: 100 min

Boost: 21 min
Eco: 34 min
Low: 100 min

Ladezeit 1 x Akku 18V 10.0 Ah 75 min 75 min

Volumenstrom (max.) 
am Motorkopf / Schlauchende gemessen                                               l/s 67 / 38 67 / 38

Unterdruck (max.) 
am Motorkopf / Schlauchende gemessen                                           mbar 240 / 213 240 / 213

Behältervolumen (max.)  
Brutto-Staub-Wasser                                                                                 l

25/20/15
Kunststoff

25/20/15
Kunststoff

Schalldruckpegel                                                                                dB(A) 69 69

Abmessungen                                                                                L × B × H 45 × 40 × 57,5 cm 45 × 40 × 57,5 cm

Filterfläche                                                                                            cm2 8.600 8.600

Gewicht                                                                                                  kg 12,5 12,5

Preis o. MwSt.                                                                                          € 729,00 799,00

BATRIX L 36-18V 
Nass-Trockensauger, Staubrückhaltevermögen 
mind. 99,9 % gem. Staubklasse „L“

BATRIX M 36-18V 
Nass-Trockensauger, Staubrückhaltevermögen 
mind. 99,9 % gem. Staubklasse „M“

Extrem langlebig 
Ein neu entwickelter bürstenloser 
Motor und die intelligente Motor-
steuerung sorgen für 
- längere Lebensdauer 
- höheren Wirkungsgrad
- mehr Leistung pro Akkuladung

Brushless Brushless 
Motor Motor 

DAS WICHTIGSTE AUF EINEN BLICK 

Durchdachte Aufbewahrungs-
möglicheit am Sauger für: 
- Zubehörteile (Depot an der 
  Rückseite) 
- Saugschlauch (2 seitlich  
  einklappbare Haken) 
- Systainer (Nicht verriegelbar. 
  Verriegelbar nur mit separater 
  Adapterplatte „Unifix“     
  Art.-Nr. 449432) 

Saubere Filter 
Die elektromagnetische Impuls-
Filterabreinigung reinigt die Filter 
während der Arbeitspause, so dass 
anschließend mit unverändert 
hohem Luftstrom weitergesaugt 
werden kann. 

Vor Dir liegt unumgängliche Arbeit. Um Dich herum weit und breit keine Steckdose, kein Strom-
aggregat, kein Kollege der aushelfen kann. Das heißt Staub fressen oder gefressen werden. Aber 
nicht mit Dir! Du bringst lässig Deinen Sauger an den Einsatzort und legst gut geschützt los. 

Mehr Informationen  
unter www.starmix.de

ELECTROSTAR GmbH • Hans-Zinser-Str. 1-3 • 73061 Ebersbach 
 +49 7163 9988-100 • www.starmix.de • info@starmix.de

Volle Power 
Der erste kabellose Sauger welt-
weit mit vergleichbarer Saugleis-
tung wie ein Netzgerät. 

Die 3-stufige Leistungsregulierung 
macht gleichzeitig längere Akku-
laufzeiten möglich. 

Ein Akku für alles 
Kompatibel mit der führenden 
Akku-Technologie in der Branche - 
alle 18V bzw. 36V-Akkupacks des 
herstellerübergreifenden CAS-
Systems sind verwendbar.  

Schluss mit Staub: 
Der Sauger ist in der Ausführung 
für Stäube der Klasse „L“ (nicht 
gesundheitsgefährdend) und  
Klasse „M“ (gesundheitsgefähr-
dend) erhältlich. 

Umfassende Infos unter:
starmix.de/gefahr staub

Hochwertiges Zubehör 
Mit elektrisch leitendem Saug-
schlauch, Edelstahlrohren und 
-griff, BG-Bau konforme Boden-
düse und Adapter für den 
Anschluss ans Elektrowerkzeug  

Weltneuheit Cordless Control
Mit dem einzigartigen Cordless-
Control kann die EIN/AUS/AUTO-
Steuerung des Saugers jetzt auch 
über ein Akku-Elektrowerkzeug 
erfolgen.

Andreas Hutt



Mit den CAS Akkus lassen sich Maschinen, Akkupacks und Ladegeräte unterschiedlicher Hersteller problemlos miteinander 
kombinieren.

100 % Kompatibilität für 180 Maschinen in der 18-Volt-Klasse!

CAS steht für ein ausgereiftes Akku-System, auf das Sie sich jetzt auch bei unterschiedlichsten Standard- und Spezialanwen-
dungen verlassen können. Durch die Vielfachnutzung vorhandener Akkus erzielen Sie klare Kostenvorteile. CAS bietet zudem 
höchste Zuverlässigkeit und hohe Investitionssicherheit eines garantiert zukunftsfähigen Akku-Systems. 

100 % Anwendervorteile!

CAS (Cordless Alliance System) ist ein herstellerübergreifendes Akku-System führender Elektrowerkzeugmarken. Sie verei-
nen Innovationsgeist, hohe Leistungsfähigkeit der Produkte und das gemeinsame Ziel, Profis unabhängig von der Steckdose 
zu machen. 

Ein Akku für alles.Ein Akku für alles.

Cordless Control (CoCo) ist die Weltneuheit. Der innovative Sender der wahlweise am Saugschlauch oder Elek-
trowerkzeug angeschlossen wird. Durch einen Vibrationssensor erkennt CoCo den Betriebszustand des Power-
tools (EIN/AUS) und schaltet den Sauger per Funksignal an den Empfänger (im Batrix eingebaut) automatisch 
ein bzw. aus. Optional kann der Sauger auch durch manuelle Betätigung des Senders (CoCo) gestartet werden. 
Komfortabler geht‘s nicht. 

Cordless Control - der clevere Partner für den Sauger - FAULHEIT LOHNT SICH! 

Du hast Dein Akkuwerkzeug in der Hand und und spürst den Arbeitsflow. Jetzt hast Du weder Zeit noch 
Lust von der Leiter zu kommen oder über alles Mögliche am Boden zu steigen um Deinen Sauger ein- 
und auszuschalten. Mit CoCo sparst Du Dir das! 

Batteriemanagement 
mit Temperaturüber-
wachung und Lade-
kontrollanzeige

M-Sauger mit 
Vorwahlschalter 
Schlauch Ø
15, 21, 27, 32, 35 mm

Filterabreinigung:
AUTOmatisch                                                   
MANuell
OFF (Rüttler aus)

Hauptschalter:
ON mit 3-stufigem 
      Drehzahlsteller                                                
AUTO (Einschaltautomatik) 
   - ON/OFF über Cordless     
     Control    
   - 3-stufiger Drehzahlsteller
OFF

Akkufach 
für 2 x 18V oder 1 x 36V 
Akkupack 

Innovativer Vibrations-
sensor (CoCo) am Saug-
schlauch, zur Koppelung von 
Akku-Powertool und Sauger 
(Empfänger im Batrix integriert) 
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Das System kann mit jedem Akku- UND Elektrowerkzeug auf dem Markt verwendet werden
                                                             
Lange Akkulaufzeit, bis zu 10.000 h Nutzung bei laufendem Elektrowerkzeug     

Die Kopplung von Sauger und Gerät ist denkbar einfach 

Manueller und automatischer Modus  
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