Kanzle

HOCHDRUCKREINIGER

Die kompakte Heiflwasser-Serie therm CA

n A\ & gelindegingiges Fahrgestell,
\ . grofie Réder mit breiter Volljummibereifung

ungstechnik

integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel
und 15 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch

7.5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung

Technische Daten

therm CA 11/130

(CAT11/130: 5m)

Halterung fiir Sicherheits-Abschaltpistole,
Turbokillerlanze und Flachstrahllanze

Rammschutz vorn und hinten

therm CA 12/150

therm CA 15/120

Art.-Nr. mit Schlauchtrommel 41.460 1 41.461 1 41.462 1

Art.-Nr. ohne Schlauchtrommel 41.460 41.461 41.462

Arbeitsdruck, stufenlos regelbar 30-130 bar / 3-13 MPa 30-150 bar / 3-15 MPa 30-120 bar / 3-12 MPa
max. zuldssiger Oberdruck 145 bar / 14,5 MPa 170 bar / 17 MPa 135 bar /13,5 MPa
Wasserleistung 11 1/min (660 1/h) 12 |/min (720 I/h) 15 |/min (900 I/h)
Heifwasserabgabe (Zulauf 12 °C) stufenlos regelbar 12- 80 °C 12-80 °C 12-80°C

Dampfstufe max. 140 °C max. 140 °C max. 140 °C
Diisengrife Turbokiller 45 @ 45 @ 7 @

Diisengrdfie Flachstrahl 25045 @ 25045 @ 2507 @

Heizélverbrauch bei max. Heizleistung

5,1 kg/h (6,1 1/h)

5,4 kg/h (6,4 1/h)

6,0 kg/h (7,1 1/h)

Heizolverbrauch bei AT 45 °

3,2 kg/h (3,8 1/h)

3,5 kg/h (4,1 1/h)

4,3kg/h (5,1 1/h)

Heizleistung 55 kW 58 kW 65 kW
Brennstofftank mit Vorratsiberwachung 251 251 251

Motordrehzahl 1.400 U/min 1.400 U/min 1.400 U/min
Elektrischer Anschlusswert 230V, 15,0 A, 50 Hz 400V, 7,2 A, 50 Hz 400V, 7,2 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme 3,4 kW 3,8 kW 3,8 kw
Leistungsabgabe 2,3 kW 3,0 kw 3,0 kw

Gewicht mit Schlauchtrommel 171 kg 171 kg 181 kg

MaBe ohne Schlauchtrommel in mm (L x B x H) 790 x 590 x 980 790 x 590 x 980 790 x 590 x 980
Lieferumfang Art-Nr, Art-Ar. Art-Nr.
Totalstop-System [ [ )
Sicherheitsabschaltung (] (] [
Durchflussiiberwachung [ [ ®
Brennkammervorbeliiftung o o J
Reinigungsmittelansaugung [ J ® [ J

Schlauchtrommel mit HD-Schlauch, 15 m NW 8 () 441521 ® 441521 () 441521
Stahlgewehe-Hochdruckschlauch, 15 m NW 8 ® 44.879 ® 44.879 ) 44.879
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch, 10 m NW 8 ) 44.878 ) 44878 o 44.878
Sicherheits-Abschaltpistole 'Midi', durchgehend mit Flachstrahllanze ® 12.164 1-D25045 ® 12.164 1-D25045 ) 12.164 1-D2507
Sicherheits-Abschaltpistole "Midi' ) 12.160 o) 12.160 (o) 12.160
Turhokillerlanze mit Edelstahlrohr (nur in Verbindung mit 'Midi' 12.160) ) 41.072 3 ) 41.072 3 0o 41.0727
Flachstrahllanze mit Edelstahlrohr (nur in Verbindung mit 'Midi' 12.160) o) 12.392 2-D25045 o) 12.392 2-D25045 ) 12.392 2-D2507
Feststellbremse [ [ [
Wassereingangsfilter [ 13.310 [ 13.310 [ 13.310

@ serienmiifige Ausstattung O Option
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Die kompakte Heiflwasser-Serie therm (

gelindegiingiges Fahrgestell,
groBe Rader mit breiter Vollgummibereifung

integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel
und 15 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch

7,5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
(C11/130: 5 m)

Halterung fiir Sicherheits-Abschaltpistole,

Technische Daten

therm C 11/130

therm C 13/180

Turbokillerlanze und Flachstrahllanze

Rammschutz vorn und hinten

therm C 15/150

Art.-Nr. mit Schlauchtrommel 41.442 1 41.441 1 41.440 1

Art.-Nr. ohne Schlauchtrommel 41.442 41.441 41.440

Arbeitsdruck, stufenlos regelbar 30-130 bar / 3-13 MPa 30-180 bar / 3-18 MPa 30-150 bar / 3-15 MPa
max. zuldssiger Oberdruck 145 bar / 14,5 MPa 200 bar / 20 MPa 170 har / 17 MPa
Wasserleistung 11 1/min (660 |/h) 13 |/min (780 I/h) 15 |/min (900 I/h)
HeiBwasserabgabe (Zulauf 12 °C) stufenlos regelbar 12- 80 °C 12- 80 °C 12-80 °C

Dampfstufe max. 140 °C max. 140 °C max. 140 °C
Diisengrdfe Turhokiller 45 @ 45 @ 055 @
Diisengrafe Flachstrahl 25045 @ 25045 @ 25055 @

Heizélverbrauch bei max. Heizleistung

5,1 ke/h (6,1 1/h)

5,8 ko/h (6,8 1/h)

6,0 kg/h (7,1 1/h)

Heizélverbrauch bei AT 45 °

3,2 kg/h (3,8 1/h)

3,8 ka/h (4,51/h)

4,3 kg/h (5,1 1/h)

Heizleistung

55 kw

60 kw

65 kw

Brennstofftank mit Vorratsiiherwachung

251

251

251

Motordrehzahl

1.400 U/min

1.400 U/min

1.400 U/min

Elektrischer Anschlusswert

230V, 15,0 A, 50 Hz

400V, 8,7 A, 50 Hz

400V, 8,7 A, 50 Hz

Leistungsaufnahme

3.4 kw

4,8 kw

4,8 kw

Leistungsabgabe

2,3 kW

4.0 kW

4,0 kW

Gewicht mit Schlauchtrommel

179 kg

179 kg

179 kg

MafBe ohne Schlauchtrommel in mm (L x B x H)

790 x 590 x 980

790 x 590 x 980

790 x 590 x 980

Lieferumfang

Art.-Nr.

Art.-Nr.

Art.-Nr.

Totalstop-System mit verzagerter Motorabschaltung

Sicherheitsabschaltung

Durchflussiberwachung

Brennkammervorbeliiftung

Optisches Flammiiberwachungssystem

Sicherheitsthermostat, last bei iiber 230 °C Abgastemperatur aus

4-fach Sicherheitssystem mit Uberlastschutz

Brennerstop hei Heizélmangel

Reinigungsmittelansaugung

Schlauchtrommel mit HD-Schlauch, 15 m NW 8

44152 1

441521

441521

Stahlgewebe-Hochdruckschlauch, 15 m NW 8

44.879

44.879

44.879

Stahlgewebe-Hochdruckschlauch, 10 m NW 8

44.878

44.878

44.878

Sicherheits-Abschaltpistole 'Midi', durchgehend mit Flachstrahllanze

12.164 1-D25045

12.164 1-D25045

12.164 1-D25055

Sicherheits-Abschaltpistole 'Midi"

12.160

12.160

12.160

Turbokillerlanze mit Edelstahlrohr (nur in Verbindung mit 'Midi' 12.160)

41.0723

41.0723

41.072 4

Flachstrahllanze mit Edelstahlrohr (nur in Verhindung mit 'Midi' 12.160)

12.392 2-D25045

12.392 2-D25045

12.392 2-D25055

Feststellbremse

20

Wassereingangsfilter

®® O0|00j@eC 0@ @0 O OO0 O 00 o

13.310

®® O0|00j@eC 0@ @0 O OO O 00 o

13310

[ X JEelNelNelx JNeIX IN X JN 2N 2N 2N 2K 2K JK JK J

13.310

@ serienmiiflige Ausstattung O Option

O Farbcodierung fiir Diisengrofe
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Kanzle

HOCHDRUCKREINIGER

Die grofie Heilwasser-Serie therm

gelindegdngiges Fahrgestell,
groBe Réder mit breiter Volljummibereifung

integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel
und 20 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch

7,5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
(635-1: 5m)

Industrie

Ecérslfém IF-Auszeichnung

Hannover fiir hervorragendes Design

Exzenter-Feststellbremse

Kocher fiir Sicherheits-Abschalipistole,
Turbokillerlanze und Flachstrahllanze

Technische Daten therm 635-1 therm 875-1 therm 895-1 therm 1165-1 therm 1525-1
Art.-Nr. mit Schlauchtrommel 41.349 1 41.342 1 41.352 1 41.353 1 41.348 1
Art.-Nr. ohne Schlauchtrommel 41.349 41.342 41.352 41.353 41.348

Arbeitsdruck, stufenlos regelbar

30-130 har / 3-13 MPa

30-175 bar / 3-17,5 MPa

30-195 bar / 3-19,5 MPu

30-165 bar / 3-16,5 MPa

30-125 bar / 3-12,5 MPa

max. zuldssiger Oberdruck 145 bar / 14,5 Mpa 190 bar / 19 MPa 215 bar / 21,5 MPa 180 bar / 18 MPa 140 bar / 14 MPa
Wasserleistung 10,6 |/min (635 I/h) 14,6 |/min (875 |/h) 14,9 |/min (895 I/h) 19,4 1/min (1.1651/h) 25 |/min (1500 |/h)
Heiflwasserabgabe (Zulauf 12 °C) stufenlos regelbar 12-80 °C 12-80 °C 12- 80 °C 12- 80 °C 12- 65 °C
Dampfstufe max. 140 °C max. 140 °C max. 140 °C max. 140 °C max. 140 °C
Diisengrafe Turbokiller 045 @ 45 @ 45 @ 7 @ 15 O
DisengriBe Flochstrahl 25045 @ 25045 @ 25045 @ 2507 @ 20125 O

Heizélverbrauch bei max. Heizleistung

5,1 kg/h (6,1 1/h)

5,8 kg/h (6,8 1/h)

6,0 kg/h (7,11/h)

7,1 ke/h (8,5 1/h)

7,7 kg/h (9,2 1/h)

Heizélverbrauch bei AT 45 °

3,2kg/h (3,8 1/h)

4,2kg/h (5,0 1/h)

4,3 kg/h (5,1 1/h)

5,6 ka/h (6,6 1/h)

7,2 ky/h (8,5 1/h)

Heizleistung

55 kw

60 kw

65 kw

78 kW

84 kW

Brennstofftank mit Vorratsiiherwachung 351 351 351 351 351

Motordrehzahl 1.400 U/min 1.400 U/min 1.400 U/min 1.400 U/min 1.400 U/min
Elektrischer Anschlusswert 230V, 15 A, 50 Hz 400V, 8,7 A, 50 Hz 400V, 12 A, 50 Hz 400V, 12 A, 50 Hz 400V, 12 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme 34 kW 4.8 kw 7,5 kw 7,5kW 7,5 kW
Leistungsabgabe 2,3 kw 4,0 kw 5,5 kw 5,5 kW 5,5 kw

Gewicht mit Schlauchtrommel 218 kg 218kg 223 kg 223 kg 228 kg

Mafe ohne Schlauchtrommel in mm (L x B x H) 1050 x 800 x 1000 1050 x 800 x 1000 1050 x 800 x 1000 1050 x 800 x 1000 1050 x 800 x 1000
Lieferumfang Art-Nr. Art.-N. Art-Nr. Art-Nr. Art.-Nr.
Totalstop-System mit verzagerter Motorabschaltung ® ® o (J [
Sicherheitsabschaltung [ [ ® [ [
Durchflussiiberwachung J J [ ] ®
Brennkammervorbeliiftung [ L [ J (J [

Optisches Flammiiberwachungssystem J ) [ ® ®
Sicherheitsthermostat, lst bei iber 230 °C Abgastemperatur aus @ (] (] [ [

4-fach Sicherheitssystem mit Uberlastschutz [ ) [ ) ®

Brennerstop bei Heizélmangel J J [ ] [
Betriehsstundenzihler [ [ [ [ [
Reinigungsmittelansaugung [ ] [ ] o [ (J
Schlauchtrommel mit HD-Schlauch, 20 m NW 8 @ 443971 ® 443921 ® 443921 @ 443971 @ 443921
Stahlgewehe-Hochdruckschlauch, 20 m NW 8 @ 4438172 ® 443812 ® 4438112 ® 443812 @ 443811
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch, 10 m NW 8 O 41.081 O 41.081 O 41.081 O 41.081 O 41.081
Sicherheits-Abschaltpistole *Starlet’ ® 123202 ® 123202 ® 123202 ® 123202 ® 123202
Turhokillerlanze mit Edelstahlrohr O 410723 o 41.0723 O 41.0723 o 41.0727

Flachstrahllanze mit Edelstahlrohr ® 123922-D25045 @ 12.3922-D25045 @ 12.3922-D25045 @ 12.392 2-D2507 ® 12.392 2-M20125
Feststellbremse [ [ ) ® ®
Wassereingangsfilter ® 13310 ® 13310 ® 13310 ® 13310 ® 13310

@ serienmiBige Ausstattung O Option

O Farbcodierung fiir DisengroBe
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Die elektrisch beheizte HeiBwasser-Serie therm E-ST, E-M

Technische Daten

stationdr therm 601 E-ST 18

therm 601 E-ST 24

therm 601 E-ST 36

Gehiuse aus Edelstahl

3 m Anschlusskabel ohne Stecker
(E-ST, Stationdr)

Elektro-Durchlauferhitzer

3 m Anschlusskabel mit Stecker
(E-M, Mobil)

therm 871 E-ST 48

integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel
und 20 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch

therm 891 E-ST 48

mobil therm 602 E-M 18 therm 602 E-M 24  therm 602 E-M 36  therm 872 E-M 48
Art.-Nr. E-ST 41.358 5 41.358 6 41.358 7 41.358 9 41.358 8
Art.-Nr. E-M mit Schlauchirommel 41.360 1 41.361 1 41.362 1 41.363 1
Art.-Nr. E-M ohne Schlauchtrommel 41.360 41.361 41.362 41.363
Baugrifle / Pumpe BG 100 / AM BG 100 / AM BG 100 / AM BG 100 / AM BG112/AQ

Arbeitsdruck, stufenlos regelbar - Diisengrifie 25045 @

30-100 bar / 3-10 MPa

30-100 bar / 3-10 MPa

30-100 bar / 3-10 MPa

Arbeitsdruck, stufenlos regelbar - Diisengrofie 2503 O

30-160 bar / 3-16 MPa

30-160 bar / 3-16 MPa

30-160 bar / 3-16 MPa

Arbeitsdruck, stufenlos regelhar - Diisengrofie 2505  ©

30-170 bar / 3-17 MPa

30-220 bar / 3-22 MPa

Wasserleistung - Diisengrofe 25045

10 |/min (600 I/h)

10 |/min (600 |/h)

10 |/min (600 |/h)

Wasserleistung - Diisengréfe 2503

O

8,6 |/min (516 I/h)

8,6 I/min (516 I/h)

8,6 I/min (516 I/h)

Wasserleistung - Diisengréfe 2505

o

14,5 |/min (870 1/h)

15 |/min (900 I/h)

HeiBwasserabgabe (Zulauf 12 °C) stufenlos regelbar

60 °C bei 32 har

72 °C bei 32 bar

80 °C bei 32 har

80 °C bei 32 har

80 °C bei 32 har

Erwiirmung des Eingangswassers bei 10 |/min

um 26 °C

um 34 °C

um 50 °C

um 46 °Chei 14,5 |/min

um 46 °C bei 15 |/min

Heizleistung

18 kW

24 kW

36 kw

48 kW

48 kW

Motordrehzahl

1.400 U/min

1.400 U/min

1.400 U/min

1.400 U/min

1.400 U/min

Elektrischer Anschlusswert

400V,32,6 A, 50 Hz

400V, 41,2 A, 50 Hz

400V, 58,6 A, 50 Hz

400,80 A, 50 Hz

400V, 80 A, 50 Hz

Anschlusswert

20,6 kW

26,6 kW

38,6 kw

53,5 kw

53,5 kw

Sicherung

50A

63A

80A

80 A

80 A

Gewicht E-ST

130 kg

130 kg

140 kg

140 kg

140 kg

Gewicht E-M

178 kg

178 kg

178 kg

178 kg

178 kg

Mafe E-STin mm (B x T x H)

800 x 650 x 950

800 x 650 x 950

800 x 650 x 950

800 x 650 x 950

800 x 650 x 950

MaBe E-M ohne Schlauchtrommel in mm (L x B x H)

790 x 590 x 980

790 x 590 x 980

790 x 590 x 980

790 x 590 x 980

Lieferumfang

Art.-Nr.

Art.-Nr.

Art.-Nr.

Art.-Nr.

Art.-Nr.

Totalstop-System mit verzgerter Motorabschaltung

Sicherheitsabschaltung

4-fach Sicherheitssystem mit Uberlastschutz

Betriehsstundenzihler

Reinigungsmittelansaugung

Schlauchtrommel mit HD-Schlauch, 20 m NW 8

443921

44.3921

443921

44.3921

Stahlgewebe-Hochdruckschlauch, 20 m NW 8

44.381 2

44.381 2

44.381 2

44.381 2

Stahlgewebe-Hochdruckschlauch, 10 m NW 8

41.081

41.081

41.081

41.081

41.081

Sicherheits-Abschaltpistole 'Starlet'

12.320 2

12.320 2

12.320 2

12.320 2

12.320 2

Turhokillerlanze mit Edelstahlrohr

Flachstrahllanze mit Edelstahlrohr

Wassereingangsfilier

13.310

13.310

13.310

13.310

13.310

Fernbedienung

22

Miinzpriifer mit Restwertanzeige
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@ serienmiifiige Ausstattung O Option

O Farbcodierung fiir Diisengrifie

Bei Bestellung bitte DiisengroBe oder Arbeitsdruck angeben.
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Die therm-Serie

Perfektion, Prizision, Innovation

Die Heiwasser-Hochdruckreiniger Kriinzle-therm
vereinen eine Vielzahl von Kriinzle erarbeiteter
technischer Innovationen, welche dem zuverldssigen
Betrieb, der Sicherheit der Maschine und nicht zuletzt
der Bedienung und dem Service zugute kommen.

Die Kriinzle-therm arbeiten GuBerst betriebssicher,
umweltfreundlich, sauber und gerduscharm.

Die Kriinzle-therm verkérpern den neuesten
Stand der Technik und Sicherheit.

therm (

therm CA

Einstellbare Brennerleistung

Die 6lbeheizten Krinzle-therm (Ausnahme therm
(A/C) sind mit einem digitalen Thermostaten aus-
gestattet, der jetzt 2 Betriebsarten ermaglicht.

Betriebsart 1: Thermostat-Regelung °C

Der Temperatur-Sollwert in °C kann Gber die Tasten
(+ -) vorgewdhlt werden.

Der Thermostat misst die Wassertemperatur am
Ausgang der Heizschlange und schaltet den Brenner
auf Grund der Sollwert-Vorgaben ein und aus.

Die gemessene Wassertemperatur wird in °Cin

der Anzeige (Ist) ausgewiesen.

Betriebsart 2: Brenner-Leistung %

Die Brennerleistung in % kann iiber die Tasten (+ -)
vorgewihlt werden. Der Brenner wird auf Grund der
Sollwert-Vorgaben mit einer entsprechenden
Takifrequenz ein- und ausgeschaltet.

mp Control Panel

88214 Ravensburg

*

Reinigungstechﬁik

Gottlieb Daimler Str. 6

Optische Flammiberwachung

Die dlbeheizten Kriinzle-therm (Ausnahme
therm CA) sind mit einer optischen Flamm-
iberwachung ausgestattet.

Oberhalb der Brennkammer befindet sich eine
Fotozelle, die mit der zentralen Steverelektronik
verbunden ist. Registriert die Fotozelle ein
Erloschen der Brennerflamme trotz erfolgter
Brennstoffzufuhr, so wird innerhalb kurzer

Zeit die Brennstoffzufuhr abgeschaltet und eine
Fehlermeldung erscheint auf dem Display
(Ausnahme therm CA/C) des Thermostaten.

therm E-M grofier therm

Die Wassertemperatur am Ausgang der Heizschlange
wird gemessen und in °Cin der Anzeige (Ist) ausge-
wiesen. Die Temperatur ergibt sich dabei aus der
gerade eingestellten Forderleistung (Druck) und der
im Display angegebenen Brennerleistung.

Betriehsart 2 hat gegeniiber Betriebsart 1 den
Vorteil, dass Temperaturen, wenn einmal die
Parameter ermittelt wurden, auf +/- 1 °C gehalten
werden. Und dies selbst bei Betrieh mit Teilmengen
und niedrigen Temperaturen, wie dies z.B. in der
Tierwiische erforderlich ist. Alle zuletzt angewiihlten
Werte bleiben in dem Thermostaten gespeichert.

Die Modelle der Serie therm CA und C sind mit
einem analogen Drehthermostaten (Regelbereich
30 - 140 °C) ausgestattet.

Temperaturschwankung bei herkgmmlichen

+°C Heiflwasser-Hochdruckreinigern: ca. +/- 10 °C
35°C

15°C 4

*+°C Temperaturschwankung beim Kriinzle-therm

35°CH
mit einstellbarer Brennerleistung: +/- 1 °C

hellpel Reinigungstechnik GmbH

Tel: (049) 0751 - 35905-3
Fax: (049) 0751 - 35905-59

email: inffo@heupel-gmbh.de
www.heupel-gmbh.de

Shop: www.alto-wap.de

Heupel - Reinigungstechnik - Beratung, Verkauf, Service, alles aus civer Fand.

Betriebsstundenzihler

In den digitalen Thermostaten der Kréinzle-therm
Heifwasser-Hochdruckreiniger (Ausnahme therm
(A/C) ist ein Betriebsstundenzéihler integriert.

Wird entweder die Taste °C oder die Taste % ldnger
als 2 Sekunden gedriickt, so wird nacheinander
jeweils die Betriebsstundenzahl der Pumpe und die
Betriebsstundenzahl des Brenners fiir jeweils 5
Sekunden im Display angezeigt. Dies erleichtert z.B.
die Ermittlung der Service-Intervalle.

therm E-ST therm ST

Sicherheitseinrichtungen

- Ein Druckregelventil zum stufenlosen Regeln von
Wassermenge und -druck. Dieses Ventil ermaglicht
auch den drucklosen Bypass-Betrieh.

- Ein Sicherheitsventil, das die Maschine vor unzuldssig
hohem Uberdruck schijtzt.

- Ein Stromungswiichter, der bei Wassermangel den
Olbrenner abschaltet und so ein Uberhitzen der
Heizkammer verhindert.

- Ein Druckschalter, der die Brennerfreigabe steuert und
die Verbrennung nur bei vorhandenem Arbeitsdruck
zuliisst.

- Ein zweiter spezieller Differenz-Druckschalter, der das
automatische Abschalten der Maschine ermoglicht,
wenn die Pistole liinger als 30 Sekunden geschlossen ist.

- Ein Uberstromausloser, der den Hochdruckreiniger bei
ilberhghter Stromaufnahme abschaltet.

Samtliche Komponenten haben sich in anderen
Maschinen bereits millionenfach bewdhrt.
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