
Die neue
Generation 
der Kaltwasser
Hochdruck-
reiniger

POSEIDON 5 POSEIDON  6 & 7  
auch in Lebensmittelausführung 
erhältlich

POSEIDON 6 POSEIDON 7

TecHniscHe DaTen poseiDon 
5-41

poseiDon 
5-56

poseiDon 
5-62

poseiDon 
6-65

poseiDon 
7-67

poseiDon 
6-61 F

poseiDon 
7-67 F

poseiDon 
7-67 FB

Druck (bar/MPa) 180/18 200/20 220/22 180/18 195/19,5 100/10 195/19,5 195/19,5

Reinigungswirkung (Impact) 4,1 5,6 6,2 6,5 6,7 6,1 6,7 6,7

Wasserleistung Qmax/QIEC (l/h) 840/760 1050/960 1130/1040 1300/1200 1280/1180 1600/1500 1280/1180 1280/1180

Max. Zulauftemperatur (°C) 60 60 60 80 85 80 85 70

Pumpendrehzahl (U/min.) 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450

Abmessungen L x B x H (mm) 735 x 570 x 1020 735 x 570 x 1020 735 x 570 x 1020 775 x 570 x 1020 775 x 570 x 1020 775 x 570 x 1020 775 x 570 x 1020 930 x 649 x 1020

   890 x 570 x 1020* 890 x 570 x 1020* 890 x 570 x 1020* 930 x 570 x 1020* 930 x 570 x 1020* 

Gewicht (kg) 66 / 72* 73 / 78* 79 / 85* 86 / 93* 89 / 95* 80 89 94

Elektrischer Anschlusswert (kW) 4,8 6,1 7,4 7,4 8 5,7 8 8

                                 (V/~/Hz/A) 400/3/50/8,5 400/3/50/11,4 400/3/50/13,3 400/3/50/14,5 400/3/50/14 400/3/50/10 400/3/50/14 400/3/50/14

Netzkabel (m) 5 5 5 8 8 8 8 8

Ansaughöhe trocken (m) 1 1 1 1 1 1 1 1

Düsengröße 0400 0500 0530 0700 0680 1300 0680 0680

eiGenscHaFTen    

Keramikkolben 3 3 3 4 4 4 4 4

Automatik Start/Stopp •  •  •  •  •  •  •  •

Pumpenölstandskontrolle   •  •  •  •  •

Druck-/Mengenregulierung • • • • •

Wasserkasten und Schauminjektor   •

Reinigungsmitteltank (l) 1x2,5 / 2x2,5* 2x2,5** 2x2,5** 2x2,5** 2x2,5 2x2,5 2x2,5 

Reinigungsmittelinjektor   •

Schlauchtrommel •* •* •* •* •*

LieFeRUMFanG    

HD-Schlauch
301002275 
[DN6 x 10 m]

101405770 
[DN8 x 10 m]

101405770 
[DN8 x 10 m]

6101766
[DN10 x 10 m]

6101766 
[DN10 x 10 m]

6101767 
[DN10 x 10 m]

6101767
[DN10 x 10 m]

6101767 
[DN10 x 10 m]

 
101117763* 
[DN6 x 15 m]

301001100* 
[DN8 x 15 m]

301001101* 
[DN8 x 20 m]

1402064*   
[DN10 x 15 m]

6101764* 
[DN10 x 15 m]

  

Ergo 2000 Pistole 106403122** 106403122** 106403122** 106403122** 106403122** 106403122 106403122 106403122

Schlauchtrommel 106403143* 106403143* 106403143* 106403143* 106403143*

Flexopower Plus Strahlrohr ohne HD-Düse 106402280**

Tornado Plus Strahlrohr ohne HD-Düse 106403010** 106403010** 106403010** 106403010** 106403010 106403010 106403010

Turbohammer Plus Strahlrohr m. HD-Düse 106403002* 106403002* 106403002* 106402294* 106402294*

Tornado Plus Düse 101119738** 101119741** 101119742** 101119748** 101119747** 101119760 101119747 101119747

aRTiKeL-nR. ohne schlauchtrommel 107146705 107146711 107146718 107146752 107146800 107146763 107146802 107146812

aRTiKeL-nR. mit schlauchtrommel 107146708* 107146716* 107146722* 107146759* 107146801*

Die neuen  
Modelle von 
poseiDon
5, 6 & 7

Mehr  
informationen 
erhalten sie auf 
www.nilfisk-alto.de
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nilfisk-aLTo
Geschäftsbereich der Nilfisk-Advance AG
Guido-Oberdorfer-Straße 10
89287 Bellenberg, Deutschland 
Tel. +49 (0)7306 72-444
Fax +49 (0)180 5 37 37 38 
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz) 
info.de@nilfisk-alto.com
www.nilfisk-alto.de

Ihr Nilfisk-ALTO Fachhändler:

nilfisk-aLTo
Geschäftsbereich der   
Nilfisk-Advance GmbH
Metzgerstr. 68
5101 Bergheim/Salzburg, Österreich
Tel. +43 (0)662 45 64 00 90
Fax +43 (0)662 45 64 00 30
info.at@nilfisk-alto.com
www.nilfisk-alto.at

Nilfisk-ALTO mit Sitz in Süddeutschland ist ein 
Geschäftsbereich der Nilfisk-Advance AG in 
Rellingen bei Hamburg. Diese gehört zur dän-
ischen Nilfisk-Advance A/S, einem der weltweit 
größten Anbieter von Reinigungsgeräten mit 
einem Umsatz von 847 Millionen Euro im Ge-
schäftsjahr 2011 und rund 5300 Mitarbeitern. 
Nilfisk-Advance hat Produktionsstandorte in 
Nord- und Südamerika, Europa und Asien. 
Die Zentrale liegt in Dänemark. Mit eigenen 
Vertriebsniederlassungen in 43 Ländern und 

weitreichenden Händlernetzen sind wir in über 
135 Ländern weltweit vertreten. 
Nilfisk-ALTO liefert Kunden aus den Bereichen 
Landwirtschaft, rund ums Rad, Industrie, 
Kommunen, Gewerbe und Handwerk sowie 
Reinigungsdienstleistern und privaten Endver-
brauchern ein umfassendes Programm an quali-
tativ hochwertigen Hochdruckreinigern, Nass-/
Trockensaugern und Bodenreinigungsmaschin-
en. Gemeinsam mit Nilfisk-Advance kann das 
Unternehmen heute auf eine über 105-jährige 

erfolgreiche Firmengeschichte zurückblicken.

Wir sind absoluter Unternehm-
ensverantwortung verpflichtet. 
Unsere Produktentwicklungen 

werden dahingehend optimiert, dass sie noch 
effizienter reinigen, dabei aber weniger Energie, 
weniger Wasser und weniger Reinigungsmittel 
benötigen. 
Mit Nilfisk-ALTO setzen wir unseren Fokus auf 
Innovation und Wachstum. Wir engagieren uns 

für den Aufbau und den Erhalt von langlebigen 
Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden, 
Lieferanten und Mitarbeitern.

*Ausführung XT-Variante                                  **Ausführung für beide Varianten (mit und ohne Schlauchtrommel)

LeBensMiTTeLaUsFÜHRUnG
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Reinigungsmittelsystem mit  
abnehmbaren Tanks (2 x 2,5, l)

Schlauchtrommel oder Haken 
zur Befestigung des Hochdruck-
schlauchs

Robuster und solider  30 mm  Edel-
stahlrahmen

Bedienfeld an einem Platz – einfach 
zu benutzen

Externe Ölstandsanzeige

Druck-/Mengenregulierung am 
Pumpenkopf

Wasserzufluss und Wasserabfluss in 
einem – Einfach in der Anwendung

Einklappbarer Transportgriff 
– benötigt weniger Platz zur 
Lagerung und beim Transport

Kabelhaken mit flexiblem Haken 
zum einfachen Entfernen des 
Kabels

Große, breite Hinterräder mit guter 
Bodenfreiheit für optimale  Manöv-
rierbarkeit

Robuste, schützende Stoßstange

Lenkrolle vorn mit Bremse für 
optimale Manövrierfähigkeit  über 
glatte Oberflächen

ergonomisch, 
langlebig 
und
einfach

poseiDon - Funktionsübersicht

Ergo 2000 Pistole und ergono-
misches Zubehörkonzept

optionales Zubehör für die neuen poseiDon

aRTiKeL-nR. BescHReiBUnG poseiDon 5 poseiDon 6 poseiDon 7

101118105 Schlauchführung kpl. für Schlauchtrommel  ○  ○  ○

106403142 Sandfilter inkl. Edelstahlhalterung  ○  ○  ○

106403014 Tornado Plus Strahlrohr, gebogen  ○  ○  ○

106403143 Schlauchtrommel-Set inkl. Verbindungsschlauch  ○  ○  ○

106403144 Wasserkasten-Set inkl. Edelstahlhalterung  ○  ○  ○

106403145 Lenkrollen-Set inkl. Bremse  ○  ○  ○

106403160 Kranaufhängung bis 1000 kg  ○  ○  ○

106403162 Reinigungsmitteltank mit Sicherheitskappe, 2,5 l  ○  ○  ○

106403166 Pumpenölstandskontrolle  ○

106403165 Sandfilter-Set inkl. Edelstahlhalterung und Wasserkasten  ○  ○  ○

Die neue Generation der Kaltwasser 
Hochdruckreiniger poseiDon 5, 6 & 7

poseiDon 5
Kaltwasser Hochdruckreiniger der Mittelklasse für regelmäßige und intensive Reinigungsaufgaben in den meisten 
Bereichen
• Laufzeit: 3-4 Stunden/Tag
• Motorpumpeneinheit mit 1450 U/min. und einer überarbeiteten NA5 Taumelscheibenpumpe mit Keramikkolben 

gewährleistet noch intensivere Reinigungsleistung
• Robustes und stabiles Design mit 30 mm Edelstahlrahmen ideal für harte Anwendungen
• Große Hinterräder und kleine Lenkrolle vorn mit Bremse sorgen für maximale Wendigkeit
• Kunden kommen aus den Bereichen Landwirtschaft, Industrie, Baugewerbe und Automotive

poseiDon 6
Kaltwasser Hochdruckreiniger der Premiumklasse für regelmäßige und intensive Reinigungsaufgaben in jedem 
Bereich
• Anwendungshäufigkeit: > 5 Stunden pro Tag
• NA6 Pumpe mit 1450 U/min, 4 Keramikkolben, hoher Wasserzulauftemperatur und langer Lebensdauer
• Flussaktiviertes System mit verzögertem Start-Stopp
• Robustes und stabiles Design mit 30 mm Edelstahlrahmen ideal für harte Anwendungen
• Große Hinterräder und kleine Lenkrolle vorn mit Bremse sorgen für maximale Wendigkeit
• Kunden kommen aus den Bereichen Industrie, Landwirtschaft, Logistikunternehmen und Lebensmittelindustrie
 

poseiDon 7
Industrie Kaltwasser Hochdruckreiniger für regelmäßige und intensive Reinigungsaufgaben in jedem Bereich
• Anwendungshäufigkeit: > 5 Stunden pro Tag
• C3 Pumpe mit 1450 U/min, 4 Keramikkolben, hoher Wasserzulauftemperatur (85° C) und langer Lebensdauer 
• Flussaktiviertes System mit verzögertem Start/Stopp
• Robustes und stabiles Design mit 30 mm Edelstahlrahmen ideal für harte Anwendungen
• Große Hinterräder und kleine Lenkrolle vorn mit Bremse sorgen für maximale Wendigkeit
• Kunden kommen aus den Bereichen Industrie, Landwirtschaft, Logistikunternehmen und Lebensmittelindustrie

Auf der Rückseite – Platz für 
kleinere Zubehörartikel

Besuchen sie uns
auch auf YouTube
und melden sich
zum news-
letter an! 


