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Kennzeichnung von
Hinweisen

Dieses Symbol kennzeichnet Si-
cherheitshinweise, deren Nicht-
beachtung Gefahrdungen fir
Personen hervorrufen kann.

1]

Sie mussen diese Bedienung-
sanleitung sorgfaltig lesen, be-
vor Sie |hren Hochdruckreiniger
zum ersten Mal in Betrieb neh-
men. Heben Sie dieses Hand-
buch fir die spatere Verwend-
ung auf.

Dieses Symbol kennzeichnet
Ratschlage oder Hinweise, die
das Arbeiten erleichtern und fir
einen sicheren Betrieb sorgen.

Dieses Symbol kennzeichnet
Sicherheitshinweise, deren
Nichtbeachtung Gefahren flr
das Gerat und dessen Funktion
hervorrufen kann.

1 Wichtige Sicherheitsinformationen

Zu lhrer eigenen Sicherheit

Der Hochdruckreiniger darf

nur von Personen eingesetzt
werden, die in dessen Bedi-
enung eingewiesen wurden und
ausdricklich dazu autorisiert
sind.

Auch wenn die Bedienung
einfach ist, durfen Kinder den
Reiniger nicht bedienen.

Allgemein

Die Nutzung des Hochdruck-
reinigers unterliegt den gultigen
ortlichen Bestimmungen.
Neben diesem Handbuch und
den Bestimmungen zur Unfall-
verhutung in Ihrem Land sind
auch die Bestimmungen zur
Sicherheit und verantwortungs-
vollen Nutzung zu beachten.
Keine unsicheren Arbeitsmeth-
oden einsetzen.

Transport

Dank seiner grolen Rader
kann der Hochdruckreini-
ger problemlos transportiert
werden.

Zum Transport in und auf
Fahrzeugen muss das Gerat
mit Gurten gegen Verrutschen
und Kippen gesichert werden.

Vor dem Transport bei Tem-
peraturen um oder unter 0°
C muss die Pumpe mit Frost-
schutzmittel beflllt werden
(siehe Kapitel 6).

Vor der Inbetriebnahme des
Reinigers

Wenn |hr 3-Phasen-Reiniger
ohne Stecker geliefert wurde,
beauftragen Sie einen Elek-
triker, einen geeigneten 3-Phas-
en-Stecker mit Erdungsleiter
anzuschlielRen.

Vor jeder Verwendung si-
cherstellen, dass der Hoch-
druckreiniger sich in einem

betriebssicheren und ord-
nungsgemafen Zustand befin-
det.

Regelmalig prifen, ob das
Stromkabel beschadigt ist oder
Zeichen von Alterung aufweist.
Den Hochdruckreiniger nur
dann verwenden, wenn das
Stromkabel sich in einem guten
Zustand befindet (bei Bescha-
digung besteht Stromschlagge-
fahr!).

Vor dem Anschluss an das
Stromnetz die Nennspannung
des Hochdruckreinigers prifen.
Sicherstellen, dass die auf dem
Typenschild angegebene Span-
nung mit der Spannung lhres
Stromnetzes Ubereinstimmt.
Wir empfehlen Ihnen, den
Hochdruckreiniger Gber einen
Fehlerstrom-Schutzschalter an
das Stromnetz anzuschlief3en.
Das Geréat unterbricht die
Stromversorgung ab einem
Ableitstrom gegen Erde von 30
mA fir 30 Sekunden.

Den Reiniger nur in der aufre-
chten Position betreiben!

" Sonderzubehdr / Modellvarianten
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Bitte die Vorschriften und
Bestimmungen lhres Landes
beachten. Vor der Inbetrieb-
nahme des Hochdruckreinigers
eine Sichtprifung aller wichti-
gen Komponenten ausflihren.

VORSICHT!
Hochdruck-Wasserstrahlen
kénnen bei falscher Bediend-
ung gesundheitsgefahrdend
sein. Den Wasserstrahl niemals

auf Personen, Tiere, Strom
fihrende elektrische Instal-
lationen oder das Gerat selbst
richten.

Entsprechende Schutzkleidung
und eine Schutzbrille tragen.
Den Wasserstrahl niemals auf
sich selbst oder auf andere
Personen richten, um Kleidung
und Schuhe zu reinigen.

Wahrend des Betriebs des
Reinigers entstehen hohe
RickstoRkrafte am Ventil und
dem Sprihrohr, und bei ab-
gewinkeltem Spruhrohr entsteht
ebenfalls ein Drehmoment. Die
Lanze daher fest mit beiden
Handen halten.

Den Reiniger nicht verwenden,
wenn sich andere Personen
ohne ausreichende Schutz-
kleidung im Arbeitsbereich auf-
halten.

Sicherstellen, dass bei der
Reinigung keine Gefahrenstoffe
(z. B. Asbest, Ol) freigesetzt
werden und somit der Umwelt
schaden.

WARNUNG!

Dieses Gerat wurde fiir die
Verwendung in Verbindung mit
vom Hersteller mitgelieferten
oder empfohlenen Reinigungs-
mitteln entworfen. Die Ver-
wendung anderer Reinigungs-
mittel kann die Sicherheit bei

der Verwendung der Maschine
beeintrachtigen.
Explosionsgefahr — Keine en-
tflammbaren Flussigkeiten ver-
spruhen.

Niemals empfindliche Teile aus
Gummi, Stoff, usw. mit der 0°
Duse reinigen. Ausreichenden
Sicherheitsabstand zwischen
der Duse und der zu reinigen-
den Oberflache einhalten, um
Beschadigungen zu vermeiden.

Den Hochdruckschlauch nie-
mals zum Anheben von Lasten
verwenden.

HINWEIS!

Der maximale zulassige Arbe-
itsdruck und die Héchsttem-
peratur des Schlauchs sind auf
dem Schlauch angegeben.

Sofort den Betrieb des Reini-
gers einstellen, wenn das
Stromkabel oder der Hoch-
druckschlauch beschadigt ist.

Stets auf ausreichende Bellf-
tung achten. Den Reiniger nicht
abdecken und nicht in schlecht
bellifteten Raumen betreiben!

Den Reiniger an
A einem Ort lagern, an

dem er keinem Frost

ausgesetzt ist!

Den Reiniger niemals ohne
Wasser betreiben. Selbst
kirzester Betrieb ohne Wasser-
zufuhr fhrt zu schwerwiegend-
en Schaden an den Pumpendi-
chtungen.

Das Reinigungsgerat nach
héchstens 3 Minuten auss-
chalten.

Wasseranschluss

Dieser Hochdruck-

reiniger darf nur

an einen Trinkwas-
seranschluss ange-
schlossen werden,

wenn eine entsprechende
Ruckstausicherung des Typs
BA gemall EN 1717 installiert

ist. Die Ruckstausicherung
kann Uber die Bestellnummern
106411177,106411178,1064111
79,106411184 bestellt werden.
Die Lange des Schlauchs zwis-
chen der Ruckstausicherung
und dem Hochdruckreiniger
muss mindestens 12 Meter be-
tragen (und einen Durchmesser
von mindestens 3/4“ haben),
um mdgliche Druckspitzen
auszugleichen. Der Saugbe-
trieb (z. B. aus einem Regen-
wasserbehalter) erfolgt ohne
Ruckstausicherung. Empfohle-
ner Saugsatz: 61256. Sobald
das Wasser das BA-Ventil
durchflossen hat, ist es kein
Trinkwasser mehr.

Betrieb

VORSICHT!

Ungeeignete Verlangerungska-
bel stellen eine Gefahrenquelle
dar. Immer das Stromkabel voll-
standig entrollen, um Uberhit-
zung des Kabels zu vermeiden.

Stecker und Verbinder der
Stromversorgung missen
wenigstens spritzwasserge-
schitzt sein.

Das Stromkabel nicht bescha-
digen (nicht belasten, ziehen
oder knicken).

Das Stromkabel nur am Stecker
von der Steckdose abtrennen,
niemals am Kabel ziehen.

Elektrische Geréate

VORSICHT!

Niemals elektrische Gerate mit
Wasser bespriihen: Gefahr fir
Personen durch Stromschlag.

Der Reiniger darf nur an eine
ordnungsgemaf montierte
Steckdose angeschlossen
werden.
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Das Einschalten des Reinigers
kann zu Spannungsschwankun-
gen fuhren.

Diese sollten nicht auftreten,
wenn die Impedanz am Uber-
gabepunkt weniger als 0,15Q
betragt. Bei Unsicherheiten
wenden Sie sich an lhren
Elektriker.

Wartung und Reparatur

VORSICHT!

Vor der Reinigung des Gerats
oder vor Wartungsarbeiten im-
mer den Stecker von der Steck-
dose nehmen.

Nur die in der Bedienungsanlei-
tung beschriebenen Wartungss-
chritte ausflhren. Nur Original-
Nilfisk-Ersatzteile verwenden.
Keine technischen Anderungen
am Hochdruckreiniger vorneh-
men.

Fur eine regelmalige Wartung
des Gerats gemafl dem War-
tungsplan durch autorisierte
Nilfisk-ALTO Techniker sorgen.
Bei Nichteinhaltung des War-
tungsplans erlischt die Garan-
tie.

VORSICHT!

Die Hochdruckschlauche,
Anschlisse und Kupplungen
tragen entscheidend zur Sicher-
heit des Gerats bei. Nur Hoch-
druckteile verwenden, die vom
Hersteller zugelassen sind!

Das Stromkabel muss die
gleichen Spezifikationen aus-
weisen wie der vom Hersteller
angegebene Version und darf
nur von einem Elektriker ersetzt
werden.

Wenden Sie sich bitte flr

alle anderen Wartungs- und
Reparaturarbeiten an den
Nilfisk-ALTO Kundendienst
oder einen autorisierten Fach-
handler!

Prifung

Der Reiniger entspricht der
deutschen Richtlinie fur Flis-
sigkeitsstrahler. Der Hoch-
druckreiniger muss gemal den
Bestimmungen zur Unfallver-
hatung mit Flissigkeitsstrahl-
ern, mindestens jedoch alle 12
Monate, von einer autorisierten
Prifstelle geprift werden.
Nach Reparaturen oder Modi-
fizierungen an elektrischen
Komponenten missen der
Widerstand des Schutzleiters,
der Isolierung sowie der Ableit-
strom geprift werden. Zudem
missen eine Sichtprifung

des Stromkabels, eine Mes-
sung der Spannung und des
Stroms sowie ein Funktionstest
durchgefiihrt werden. Unsere
Servicetechniker stehen lhnen
als autorisierte Prifer gerne zur
Verflgung.

Die vollstandige Unfallverhi-
tungsrichtlinie fur die Arbeit

mit Flussigkeitsstrahlern ist

bei der Carl Heymanns Verlag
KG, Luxemburger Stralle 449,
50939 Kadln, oder bei der Haftp-
flichtversicherung des entspre-
chenden Arbeitgeberverbands
erhaltlich.

Druckregelventil

Bei ibermafRig hohem Druck
wird die Sicherheitsvorrichtung
ausgel6st und der Druck Uber
eine Bypassleitung in die Ein-
lassleitung der Pumpe zuriick-
gefihrt.

Das Druckregelventil wird im
Werk eingestellt und darf nicht
verandert werden.

Sicherheitsvorrichtungen
Hitzesensor:

Ein Hitzesensor schiitzt den
Motor vor Uberlastung. Das
Gerét startet nach wenigen Mi-
nuten erneut, sobald der Hitz-
esensor wieder abgekuhlt ist.
Sperrvorrichtung an der Sprih-
pistole:

Die Sprihpistole verfugt Uber
eine Sperrvorrichtung. Ist die
Sperrklinke eingerastet, kann
die Spruhpistole nicht aktiviert
werden.

") Sonderzubehor / Modellvarianten
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2 Beschreibung

2.1 Nutzung pro Tag Wir empfehlen fur diese Produkte eine Nutzungsdauer von etwa
X Stunden pro Tag.

0 Nutzung in Stunden pro Tag 8+
Empfohlene Nutzung von x Stunden/Tag
0 Nutzung in Stunden pro Tag 8+
Empfohlene Nutzung von x Stunden/Tag
0 Nutzung in Stunden pro Tag 8+
Empfohlene Nutzung von x Stunden/Tag
2.2  Verwendungszweck Dieser Hochdruckreiniger wurde entwickelt flir den professionellen
Einsatz in:
- Landwirtschaft
- Produzierendes Gewerbe
- Logistik

- Fahrzeugreinigung
- Offentliche Einrichtungen
- Reinigungsgewerbe
- Baugewerbe
- Lebensmittelindustrie
etc.
Kapitel 5 beschreibt die Anwendung eines Hochdruckreinigers flr
verschiedene Reinigungsaufgaben.

Das Gerat nur wie in dieser Betriebsanleitung beschrieben ver-
wenden. Ein nicht bestimmungsgemaler Gebrauch kann das Gerat
oder die zu reinigende Oberflache beschadigen oder zu schweren
Personenschéaden fiihren.
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2.3 Bedienelemente

CONOO A WN =

Schiebegriff

Spruhpistole

Stromkabel

Halterung fur Hochdruckschlauch
Hochdruckschlauch

Stellschraube

Spruhrohr1)

Feststellbremse1)

Anschluss Hochdruckschlauch (bei Standard-
Modellen ohne Schlauchtrommel)1)

. Wasseranschluss und Wasserfilter
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Olstandanzeige

Druckanzeige1)

Hauptschalter

Dosierungssteuerung fur Reinigungsmittel1)
Wassermengensteuerung1)
Reinigungsbehalter1)

Haubenschloss

POSEIDON 5-6-7

14

12

11

13

17
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3

3.1

Vor der Inbetriebnahme

Aufstellung

3.2

Prufen des Olstands

VORSICHT!

Heben Sie nie die Maschine al-
lein. Immer eine andere Person
um Hilfe bitten.

1.

Vor der ersten Inbetrieb-
nahme das Gerat sorgfaltig
auf Mangel oder Schaden
Uberprifen.

Im Schadensfall sofort an
lhren Nilfisk-ALTO-Handler
wenden.

Den Griff ausklappen und in
Betriebsstellung arretieren

Olstand priifen.

Auf ebenem Untergrund
sollte der Olstand sich (iber
der MIN Marke (A) befin-
den, wenn das Ol kalt ist.
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3.3 Reinigungsmitteltank
fullen?

3.4 Hochdruckschlauch
anschlielRen

3.4.1 Gerate ohne
Schlauchtrommel

ISy

3.4.2 Gerate mit
Schlauchtrommel

3.5 Wasserschlauch
anschliel3en

Der Hochdruckschlauch darf
nicht langer als 50 m sein.

1.

Reinigungsmitteltank mit
Nilfisk-ALTO-Reinigungs-
mittel fullen.

Reinigungsschlauch und
Filter aus der Halterung
ziehen und durch die Ful-
Ikappenoffnung des Reini-
gungsbehalters flhren.

Hochdruckschlauch mit Sch-
nellkupplung am Hochdruck-
anschluss des Gerates an-
schlief3en.

Die Schnellkupplung des
Hochdruckschlauchs (A) an
den Nippel anschlief3en.
Den Hochdruckschlauch

in die Schlauchfuihrung (B)
legen mit der Klemme bef-
estigen".

Bremse (C) an der
Schlauchtrommelfiihrung
I6sen” und das Hochdruck-
kabel aufrollen.

. Den Wasserschlauch vor

dem Anschluss an das Ge-
rat kurz mit Wasser spiilen,
damit Sand und andere
Schmutzteilchen nicht in das
Gerat gelangen kénnen.
Wasserschlauch mit Schnell-
kupplung am Wasseran-
schluss anschliessen.
Wasserhahn o6ffnen.

" Sonderzubehdr / Modellvarianten
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ISy

3.6 Elektrischer Anschluss

3.6.1 Losen des Kabels

HINWEIS!

Bei schlechter Wasserqualitat
(Sand, usw.) einen Wasserfilter
einsetzen. Max 50 Mikrometer
Filter.

230V/ 400V
(220V /440V)

VORSICHT!

Vor dem Anschluss von Ger-
aten mit Spannungsumstellung:
Sicherstellen, das die voraus-
gewahlte Spannung am Gerat
mit der Spannung des Strom-
netzes Ubereinstimmt. Ander-
enfalls konnen die elektrischen

Wir empfehlen den Einsatz
eines gewebeverstarkten
Wasserschlauchs mit einem
Nenndurchmesser von mind-
estens 3/4" (19 mm).

Verbraucher im Gerat bescha-
digt werden V.

VORSICHT!

Bei Nutzung eine Schlauch-
trommel:

Den Schlauch immer vollstan-
dig abrollen.

VORSICHT!

Der Reiniger darf nur an eine
ordnungsgemalf montierte
Steckdose angeschlossen
werden.

1. Die Sicherheitshinweise in
Kapitel 1 beachten.

2. Den Stecker mit der Steck-
dose verbinden.

1. Kabelverschluss (A)
drehen.

2. Kabel (B) Idsen.

3. Kabelverschluss zurlickdre-
hen.

42
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3.7 BA-Ventil

€= (a) Weibliche
Kupplung

BA-Ventil

(b) Méannliche
Kupplung

Montageanleitung

Wartung

POSEIDON 5-6-7

Dieser Hochdruckreiniger darf nur an einen Trinkwasseran-

@ schluss angeschlossen werden, wenn eine entsprechende
Ruckstausicherung des Typs BA gemaf® EN 1717 installiert ist.

Das BA-Ventil kann unter folgender Nummer bestellt werden:

+  BA-Ventil mit GARDENA Kupplung: 106411177

+  BA-Ventil mit NITO Kupplung: 106411178

+  BA-Ventil mit GEKA Kupplung: 106411179

*  BA-Ventil ohne Kupplung: 106411184

Die Kupplungen kénnen unter folgender Nummer bestellt werden:
* 3/4” GARDENA (a): 1608629

*  3/4” GARDENA (b): 32541

e 3/4” NITO (a): 1602945

« 3/4” NITO (b): 1600659

* 1/2” NITO (b): 1604669

* 3/4” GEKA (a): 1718

*  3/4” GEKA (b): 1311

—_

Das mannliche Kupplungsstiick am Wasserhahn anbringen.

(a) am BA-Ventil zum Wasserhahn anschlie3en.

Das weibliche Kupplungsstiick am Wasserzulaufschlauch anbrin-
gen.

4. (B) am BA-Ventil zum Wasserzulaufschlauch anschlie3en.

5. Den Wasserzulaufschlauch an den Hochdruckreiniger anschlieen.
6. Wasserhahn 6ffnen und das Gerat starten.

wn

VORSICHT

* Der Rickflussverhinderer kann entweder vertikal oder
horizontal montiert werden. Die Abflusséffnung (¢) muss
nach unten gerichtet montiert werden.

* Das Wasser muss aus der Abfluss6ffnung ungehindert
abflieRen kénnen.

*  Wenn Gefahr von Sandablagerung durch das verwendete
Wasser (z. B. bei Wasser aus dem eigenen Brunnen),
muss ein zusatzlicher Filter zwischen Wasserquelle und
Ruckflussverhinderer montiert werden.

* Die Lange des Schlauchs zwischen der Rickstausi-
cherung und dem Hochdruckreiniger muss mindestens 6
Meter betragen (und einen Durchmesser von mindestens
3/4% haben), um mdgliche Druckspitzen auszugleichen.

* Sobald das Wasser das Dosierventil durchflossen hat, ist
es kein Trinkwasser mehr.

* Den Rickflussverhinderer vor Frost schitzen.

* Den Rickflussverhinderer sauber und schmutzfrei halten.

Mindestens einmal pro Jahr folgende Funktionen priifen:

1. Den Hochdruckreiniger nach dem Betrieb ausschalten.

2. Den Wasserhahn schlie3en.

3. Den Wasserdruck im Zulaufschlauch durch Betéatigen der Spriihpis-
tole ablassen.

4. Den Ruckflussverhinderer ausbauen. Aus der Ablasséffnung (c)
muss Waser austreten (max. 100 ml), um die Trennung des Trink-
wassers zu gewahrleisten.

5. Ist dies nicht der Fall, das BA-Ventil reinigen oder an Ihren Nilfisk-
ALTO Ansprechpartner wenden.

" Sonderzubehdr / Modellvarianten
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4 Bedienung / Betrieb

4.1

4.2

Spruhrohr an
Spritzpistole anschliel3en

ISy

Gerit einschalten bei
Anschluss an eine
Wasserleitung

ISy

HINWEIS!

Den Nippel immer von eventuel-
len Schmutzteilchen sdubern,
bevor das Spruhrohr mit der

Spritzpistole verbunden wird.

HINWEIS!

Die Sprihpistole mehrmals in
kurzen Abstanden betatigen,
um das System zu entliften.
Der Reiniger schaltet sich au-

tomatisch ab, wenn die Sprih-

pistole verriegelt wird. Zum

erneuten Starten des Reinigers

die Sprihpistole betatigen.
DSS-Modelle schalten sich
mit einer Verzégerung von 20
Sekunden ab".

Den blauen Schnellkup-
plungsgriff (A) der Spruh-
pistole nach hinten ziehen.

Den Nippel des
Spriuhrohres (B) in die
Schnellkupplung stecken
und den Kupplungsgriff (A)
loslassen.

. Das Sprihrohr (oder son-

stiges Zubehdr) nach vorne
ziehen, um sicherzustellen
dass dieses fest mit mit der
Spritzpistole verbunden ist.

. Hauptschalter

in Stellung bringen.

. Spritzpistole entriegeln und

betatigen.

. Sicherungsriegel auch bei

kurzzeitigen Arbeitsunterbre-
chungen einlegen.
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42.2

4.3

4.4

Einschalten des
Reinigers bei Anschluss
an offene Behélter

im Saugmodus?
(druckbetatigtes Modell)

Einschalten des
Reinigers bei
Anschluss an

offene Behalter

im Saugmodus?
(flusshetatigtes Modell)

ISy

Druckregulierung

mit Tornado Plus
Spruhrohr und
PowerSpeedVario Plus
Spruhrohr

Druckregulierung

mit FlexoPowerPlus
Dusenkopf und
PowerSpeedVario Plus
Spruhrohr.

HINWEIS!

Der Reiniger schaltet sich bei
Betriebsunterbrechungen von

mehreren Minuten selbsttatig
aus.

Siehe Kapitel 9.4 fir maximale

Saughdhe.

Vor Anschluss des Saug-
satzes: 61256 an den
Reiniger den Schlauch mit
Wasser befillen.

Hauptschalter in Stellung
"1 " drehen.

Spruhpistole entriegeln und
betatigen.

Vor Anschluss des Saug-
satzes: 61256 an den
Reiniger den Schlauch mit
Wasser befillen.

Hauptschalter in Stellung
"M " drehen.

Sprihpistole entriegeln und
betatigen.

Zum erneuten Starten des

Reinigers den Hauptschal-
ter erneut betatigen.

Den Drehknopf am
Sprihrohr drehen:

Hochdruck =
im Uhrzeigersinn (+)

Niederdruck =
gegen den Uhrzeigersinn (-)

Kappe des FlexoPowerPlus
Dusenkopfs drehen:

Hochdruck = MAX.

Niederdruck = MIN.(CHEM)

" Sonderzubehdr / Modellvarianten
Ubersetzung der Originalanleitung
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Nur im Niederdruckbetrieb kon-
nen Reinigungsmittel Uber den
serienmalfig eingebauten Injek-
tor angesaugt werden:

4.5 Verwendung von
Reinigungsmitteln

1. Reinigungsmittel geman
den Anweisungen des Her-

HINWEIS! stellers verdinnen.
Reinigungsmittel durfen nicht 2. Tornado Plus Spriuhrohr
antrocknen. Die zu reinigende und PowerSpeedVario Plus
Oberflache kdnnte sonst be- Spruhrohr1): Druckregu-
schadigt werden! lierung am Spruhrohr auf

niedrigen Druck (-) einstel-
len, oder flur FlexoPower-

,’o\ 0 I Plus Disenkopf1): Kappe
. - N ﬂ am FlexoPowerPlus Disen-

/ \ kopf bis zum Anschlag in

I e\ Richtung ,CHEM® drehen.

3. Mithilfe des Dosierventils
p ‘ kann die Menge des Rei-
nigungsmittels reguliert
werden.

4. Zur Auswahl von Behalter A
das Dosierventil auf die ,A-
Seite” drehen. Zur Auswahl
von Behalter B das Do-
sierventil auf die ,B-Seite"
drehen.

5. Hauptschalter Hauptschal-
ter in Stellung ,, | “ drehen.

6. Die Spruhpistole betatigen.
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46 Heben mit einem Kran

1. Vor dem Heben mit einem
Kran muss das Geréat in
Hebestellung gebracht
werden. Die Schraube (A)
I6sen, den Griff (B) leicht
vorwarts driicken.

2. Wenn beide Markierungen
fluchten, befindet sich der
Griff in Hebeposition.

3. Die Schraube (D) in der
Hebeposition anziehen.

4. Ein Hebeband um die Mitte
des Giriffs (E) zum Heben
mit dem Kran legen.

WARNUNG!

Niemals unter der frei
schwebenden Maschine
stehen.
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5

51

511

5.1.2

5.1.3

514

515

Anwendungsgebiete und
Arbeitsmethoden

Arbeitstechniken

Einweichen

Reinigungsmittel und
Schaum aufbringen

Temperatur

Mechanische
Einwirkung

GrofRe Wasserleistung
und hoher Druck

Wirkungsvolle Hochdruckreinigung wird erreicht durch Beachtung
einiger weniger Richtlinien, kombiniert mit lhren eigenen Erfahrun-
gen in speziellen Bereichen. Zubehdr und Reinigungsmittel kbénnen,
wenn sie korrekt eingesetzt werden, die Reinigungswirkung vestark-
en. Hier finden sie einige grundsatzliche Hinweise.

Vertrocknete oder dicke Schichten Schmutz kdénnen durch Ein-
weichen geldst oder aufgeweicht werden. Dies ist insbesondere
eine bewahrte Methode in der Landwirtschaft bei hartnackigem
Schmutz wie in Schweinestallen. Beste Ergebnisse erzielt man
mithilfe von Schaum oder einfachem alkalischen Reinigungsmittel.
Das Reinigungsmittel etwa 10 bis 30 Minuten einwirken lassen und
anschlieBend mit Hochdruck abspilen. Das Ergebnis ist ein wesen-
tlich schnellerer Reinigungsprozess.

Schaum oder Reinigungsmittel sollte auf trockene Flachen aufgetra-
gen werden, damit der Reiniger direkt auf den Schmutz einwirken
kann. Reinigungsmittel sollten stets von unten nach oben aufgetra-
gen werden, zum Beispiel bei einem Auto, damit das Mittel nicht in
grol’en Mengen nach unten fliel3t. Das Reinigungsmittel mehrere
Minuten einwirken lassen, aber niemals auf der Oberflache
trocknen lassen.

Die Reinigungswirkung wird bei hdheren Temperaturen verstarkt.
Insbesondere Fette und Ole kdnnen leichter und schneller gelost
werden. Proteine kdnnen bei Temperaturen um 60°C am besten
gelost werden, Ole und Fette bei 70°C bis 90°C.

Um starke Schmutzschichten aufzulésen, wird zusatzliche mecha-
nische Einwirkung notwendig. Spezielle Sprihrohre und (rotierende)
Waschblrsten bieten den besten Effekt um die Schmutzschicht zu
I6sen.

Hoher Druck ist nicht immer die beste Lésung und zu hoher Druck
kann Oberflachen beschadigen. Die Reinigungswirkung hangt
ebenso von der Wasserleistung ab. Ein Druck von 100 bar ist fur
die Fahrzeugreinigung ausreichend (in Verbindung mit warmem
Wasser). GroRere Wasserleistung ermdéglicht das Spuilen und den
Transport des gelésten Schmutzes.
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5.2 Typische Anwendungen
5.2.1 Landwirtschaft
Anwendung Zubehor Methode
Stalle Reinigungsschaumdisen | 1. Einweichen — Schaum auf alle Oberflachen (von
Scheunen Schaumrohr unten nach oben) auftragen und etwa 10 bis 30

Reinigung der
Wande, Boden,
Gerate.

Reinigungsmittel

Powerspeed Spriihrohr

Bodenreiniger

Universal
Alkaschaum

Desinfektionsmittel
DES 3000
DES 4000

Minuten warten.

2. Schmutz mit Hochdruck und ggf.
entsprechendem Zubehor entfernen. An
senkrechten Flachen wieder von unten nach
oben arbeiten.

3. Zum Transport von gro3en Schmutzmengen auf
gréRtmaglichen Wasserdurchsatz einstellen

4. Um die Hygiene sicherzustellen, nur
empfohlene Desinfektionsmittel benutzen.
Desinfektionsmittel DES 3000 nur nach
vollstandiger Entfernung des Schmutzes
auftragen.

Fuhrpark
Traktor,
Pflug etc.

Standard Lanze
Reinigungsmittel-
injektor

Powerspeed Lanze
Gebogene Lanze und

1. Reinigungsmittel auf die Oberflache aufbringen
um den Schmutz zu I6sen. Von unten nach
oben arbeiten.

2. Mit dem Hochdruckstrahl abspulen. Wieder
von unten nach oben arbeiten. Benutzen Sie

Unterbodenwascher Zubehdr um an schwer zuganglichen Stellen zu
Birsten reinigen.
3. Reinigen sie empfindliche Teile wie Motoren
und Gummi mit niedrigerem Druck um
Beschadigungen zu vermeiden.
5.2.2 Fahrzeuge
Anwendung Zubehor Methode

Automobilkarosserie

Reinigungsmittel

Standard-Spruhrohr
Reinigungsduse
Gebogene
Spruhrohre und
Unterboden-
Reinigungsbirsten

Fahrzeugshampoo
Aktivschaum
Sapphire

Super Plus
Aktivwachs

Allosil

Rim Top

. Reinigungsmittel auf die Oberflache aufbringen

. Mit dem Hochdruckstrahl absptlen. Wieder von

. Reinigen sie empfindliche Teile wie Motoren und

. Bringen Sie mit dem Hochdruckreiniger

um den Schmutz zu I8sen. Von unten nach oben
arbeiten. Um Insektenreste zu entfernen mit z.B.
Allosil vorspruhen, dann mit Niederdruck spulen
und das ganze Fahrzeug unter Zugabe von
Reinigungsmittel reinigen. Reinigungsmittel fir ca. 5
Minuten einwirken lassen. Metallische Oberflachen
kénnen mit RimTop gereinigt werden.

unten nach oben arbeiten. Benutzen Sie Zubehor
um an schwer zuganglichen Stellen zu reinigen.
Benutzen Sie Birsten. Kurze Sprihrohre sind

fur die Reinigung von Motoren und Radkasten.
Gebogene Sprihrohre oder Unterbodenwascher
verwenden.

Gummi mit niedrigerem Druck um Beschadigungen
zu vermeiden.

Flussigwachs auf, um die Wiederanschmutzung zu
verringern.

" Sonderzubehdr / Modellvarianten
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5.2.3 Bau und Industrie

Anwendung Zubehor Methode

Allgemeine Schaumdusen, 1. Eine dicke Schaumschicht auf die zu reinigenden
Flachen Standardrohre Flachen auftragen. Auf trockene Flachen auftragen.
Bei senkrechten Flachen von unten nach oben
Metallflachen Gebogene Sprihrohre auftragen. Fur eine optimale Wirkung den Schaum
Tankreinigungs- 10 bis 30 Minuten einwirken lassen.
kopf 2. Mit dem Hochdruckstrahl abspilen. Benutzen Sie
entsprechendes Zubehdr . Hohen Druck verwenden
Reinigungsmittel Intensive um den Schmutz zu I6sen. Niederen Druck und
J25 Multi hohe Wassermenge verwenden um den Schmutz
Combi Aktive abzutransportieren.
Alkaschaum 3. Desinfektionsmittel DES 3000 nur nach

vollstandiger Entfernung des Schmutzes auftragen.
Desinfektionsmittel
DES 3000 Starke Verschmutzungen, z.B. in Schlachthéfen,
kénnen mit groRer Wassermenge abtrtansportiert
werden.

Tankreinigungskopfe dienen zur Reinigung

von Fassern, Bottichen, Mischtanks usw.
Tankreinigungskopfe sind hydraulisch oder elektrisch
angetrieben und ermdglichen eine automatische
Reinigung ohne standige Beobachtung..

Verrostete, Nassstrahleinrichtung | 1. NaBstrahleinrichtung mit dem Hochdruckreiniger

beschadigte verbinden und Saugschlauch in den Sandbehalter

Oberflachen vor stecken.

der Behandlung 2. Wahrend der Arbeit Schutzbrille und -kleidung
tragen.

3. Mit dem Sand/Wasser-Gemisch kann Rost und
Lack entfernt werden.

Dies sind nur einige Anwendungsbeispiele. Jede Reinigungsaufgabe ist unterschiedlich. Bitte setzen
Sie sich bezuglich der besten Lésung fur Ihre Reinigungsaufgabe mit lhrem Nilfisk-ALTO Handler in
Verbindung.
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6.1

6.2

6.3

6.4

Nach der Arbeit

Gerat ausschalten

Versorgungsleitungen
trennen

Einrollen des
Schlauchs und
Lagerung des
Spruhrohrs

Aufwickeln des Kabels

POSEIDON 5-6-7

1. Hauptschalter ausschalten,
Schalter auf Stellung " 0 ".

2. Wasserhahn schliel3en.

3. Spritzpistole betatigen, bis
das Gerat drucklos ist.

4. Sicherungsriegel der
Spritzpistole einlegen.

1. Wasserschlauch vom Gerat
trennen.

2. Geratestecker aus der Steck-
dose ziehen.

Stolpergefahr!

Zur Unfallverhiitung den
Schlauch immer vorsichtig
aufrollen.

1. Den Schlauch wie ab-
gebildet aufrollen.

2. Das Sprihrohr in seine
Halterung legen.

1. Das Kabel von der Vorderseite
Uber die Befestigungsschraube
(A) und im Uhrzeigersinn um
die Kabelverschlisse auf-
wickeln.

" Sonderzubehdr / Modellvarianten
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6.5 Aufbewahrung
(frostsichere Lagerung)

2. AbschlieRend das Kabel
um die Kabelklemme
(C) wickeln.

Gerat in einem trockenen, frostgeschutzten Raum abstellen.

ACHTUNG!

Wird der Hochdruckreiniger in einem Raum abgestellt, in dem Tem-
peraturen um oder unter 0°C auftreten, mul® vorher Frostschutzmit-
tel durch die Pumpe angesaugt werden:

1.

Wasserzulaufschlauch vom Gerat trennen.

2. Sprihrohr abnehmen.

3.

o o

9

Gerat einschalten, Schalterstellung " | " und Spritzpistole betati-
gen.
Nach maximal 3 Minuten Gerat ausschalten.

. Ansaugschlauch an den Wasserzulauf des Gerates anschlief3en

und in einen Behalter mit Frostschutzmittel stecken.

Gerat einschalten, Schalterstellung " 1 ".

Spritzpistole Uber den Behalter mit Frostschutzmittel halten und
betatigen um den Ansaugvorgang zu starten.

Wahrend des Ansaugvorgangs Spritzpistole 2 bis 3 mal betati-
gen.

Ansaugschlauch aus dem Behalter mit dem Frostschutzmittel
heben und Spritzpistole betatigen, um das restliche Frostschutz-
mittel abzupumpen.

Gerat ausschalten.

10.Um jedes Risiko zu vermeiden, ist das Gerat vor der Wiederin-

betriebnahme maoglichst in einem beheizten Raum zwischenzu-
lagern.
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/7 Wartung

7.1 Wartungsplan

Nach den ersten

Woéchentlich 50 Betriebs- Alle 500 i

Betriebsstunden Bedarf

stunden
7.2.1  Wasserfilter reinigen o o
7.2.2  Olstandskontrolle o
7.2.3  Olwechsel ()

Erster Wechsel und Rei-
7.2.4  nigung des Magneten an [ )
der Ablassschraube

7.2 Wartungsarbeiten
7.2.1 Wasserfilter reinigen

Am Wassereinlal} ist ein Was-
serfilter montiert, welches

das Eindringen von groben
Schmutzpartikeln in die Pumpe
verhindern soll.

1. Schnellkupplung abschrau-
ben falls aufgesetzt.

2. Filter entnehmen und aus-
spulen. Beschadigtes Filter
ersetzen.

7.2.2 Olstandskontrolle 1. Olstand priifen. Auf eben-
em Untergrund sollte der
Olstand sich tiber der MIN
Marke (A) befinden, wenn

das Ol kalt ist.

2. Sofern erforderlich, Ol
nachfiillen. Bis zur MAX
Marke (B) auffullen.
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7.2.3 Olwechsel

HINWEIS!

Spezielles Pumpendl ist
erforderlich, wenn der Reiniger
in der Nahe von Lebensmitteln
eingesetzt wird. Wenden Sie
sich bitte an |Ihren

Nilfisk-ALTO Handler.

Vor dem Olwechsel den
Reiniger warm werden las-
sen.

Haube entfernen.

Die Ablassschraube (C)
I6sen und entfernen. Der
Schraubenmagnet muss
mit einem Tuch gereinigt
werden, um die Metallpar-
tikel zu entfernen. Das Ol
in einen geeigneten Be-
héalter (mindestens 1 Liter)
ablassen und gemaf den
Ortlichen Bestimmungen
entsorgen.

Die Ablassschraube festz-
iehen und Ol entsprechend
Kapitel 9.4 Technische
Daten nachfillen.

Der Olstand muss bei
ebenem Stand mindestens
die MIN Marke im Olbe-
halter erreichen. Bis zur
MAX Marke (B) auffillen.

Haube wieder montieren.
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8 Behebung

von Storungen

Stérung

Ursache

Behebung

Druckabfall

Luft im System

HD-Duse verstopft/abgenutzt

Reinigungsmitteltank leer

System entliiften, dazu
Spritzpistole in kurzen
Zeitabstanden mehrmals
betatigen, evtl. Maschine
ohne angeschlossenen
Hochdruckschlauch
kurzzeitig in Betrieb
nehmen.

HD-Duse reinigen/
wechseln

Den Reinigungsbehalter
auffillen oder den Schalter
fir Reinigungsmittel auf 0"
stellen.

Druckschwankungen

Pumpe saugt Luft an (nurim
Saugbetrieb moglich)

Wassermangel

Wasserzulaufschlauch
zu lang bzw. zu geringer
Querschnitt

Wassermangel durch
verstopften Wasserfilter

Wassermangel durch
Nichtbeachten der max.
zulassigen Ansaughdhe

Luftdichtigkeit des
Saugsets Uberprifen

Wasserhahn 6ffnen

Einen Wasser-
einlassschlauch
verwenden, der fir den
Wasserdurchsatz (Q )

max

dieses Gerates geeignet ist

Wasserfilter im
Wasseranschluss reinigen
(nie ohne Wasserfilter
arbeiten!)

Siehe Inbetriebnahme

Beim Einschalten lauft der
Motor nicht an

Stecker ist nicht
richtig eingesteckt,
Stromunterbrechung

Netzsicherung ist
abgeschaltet

Stecker, Kabel und Schalter
prufen und, sofem erforderlich,
von einem ausgebildeten
Elektriker austauschen lassen

Netzsicherung einschalten

Motor brummt beim
Einschalten, ohne anzulaufen

Netzspannung ist zu niedrig,
oder Phasenausfall

Pumpe ist blockiert oder
eingefroren

Falscher Querschnitt
oder Lange des
Verlangerungskabels

Elektrischen Anschluss
Uberprifen lassen

Nilfisk-ALTO-Kundendienst
verstandigen

Richtigen Kabelquerschnitt
bzw Lange verwenden.

Motor schaltet aus

Uberlaszschutz hat ausgeldst
wegen Uberhitzung oder
Uberlastung des Motors

Hochdruckdiise verschmutzt

Ubereinstimmung von
Versorgungsspannung
und Geratespannung
Uberprifen lassen.
Ausschalten und
mindestens 3 Minuten
abkuhlen lassen

Hochdruckdise wechseln
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@B

Storung

Ursache

Behebung

Es wird kein Reinigungsmittel

gespriht

stellt.

kiert.

Reinigungsbehalter ist leer .

* Die Kappe am FlexoPower- |«
Plus Diisenkopf ist nicht auf
niedrigen Druck eingestellt

*  Doppel-Spruhrohr ist nicht .
auf niedrigen Druck einge-

* Einspritzdise ist verschmutzt | «
oder Saugschlauch ist bloc-

Reinigungsbehalter auf-
fullen

Auf niedrigen Druck ein-
stellen

Auf niedrigen Druck ein-
stellen

Reinigen

Sonstig

€S

9.1 Geratder Das ausgediente Gerat sofort unbrauchbar machen.
Wiederverwertung * 1. Netzstecker ziehen und Anschlussleitung durchtrennen.
zufihren Werfen Sie Elektrogerate nicht in den Hausmdill!

Gemaly Europaischer Richtlinie 2002/96/EG Uber Elektro- und
Elektronik-Altgerate missen verbrauchte Elektrogerate getrennt ge-
sammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugefuhrt
werden.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeindeverwaltung oder
Ihren Handler.

9.2 Garantie Fir Garantie und Gewahrleistung gelten unsere allgemeinen
Geschaftsbedingungen. Anderungen im Zuge technischer
Neuerungen vorbehalten.

93 EG
Konformitdts- c € EG Konformitétserklarung
erklarung

Produkt: Hochdruckreiniger
Typ: Poseidon 5-6-7
Beschreibung: 1~ph/230V/50Hz, 3~ph/230V/50Hz, 3~ph/400V/50Hz,
3~ph/220;440/60Hz, 1~ph/230V/60Hz, 3~ph/230;400/50Hz
Das Design des Geréts entspricht den EG Maschinenrichtlinie 2006/42/EC
folgenden relevanten Vorschriften: EC Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EC
EC EMV Richtlinie 2004/108/EC
Angewendete harmonisierte Normen: EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 60335-2-79, EN
55014-1(2002), EN 55014-2(2001), EN 61000-3-2 (2006)
Angewendete nationale Normen und IEC 60335-2-79
technische Spezifikationen:
Name und Anschrift der Person, die Anton Sgrensen
bevollmachtigt ist, die technische General Manager, Technical Operations
Unterlagen zusammenzustellen: EAPC
Nilfisk-Advance A/S
Sognevej 25
DK-2605 Bregndby
Identitat und Unterschrift der Person,
die bevollméchtigt ist, die Erklarung im
Namen des Herstellers auszustellen: Anton Sgrensen
General Manager, Technical Operations EAPC
Nilfisk-Advance A/S
Sognevej 25
DK-2605 Brgndby
Ort und Datum der Erklarung: Hadsund, den 1. Oktober 2011
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Technische daten

9.4
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Nilfisk
ALTO

works for you

HEAD QUARTER

DENMARK
Nilfisk-Advance A/S
Sognevej 25

DK-2605 Brondby

Tel.: (+45) 4323 8100
www.nilfisk-advance.com

SALES COMPANIES

ARGENTINA
Nilfisk-Advance srl.
Herrera 1855, 6 floor, Of. A-604
ZC 1293 - Ciudad Auténoma
de Buenos Aires — Argentina
www.nilfisk-alto.com

AUSTRALIA

Nilfisk-ALTO

Unit 1, 13 Bessemer Street Blacktown
NSW 2148 Australia
www.nilfisk-alto.com.au

AUSTRIA

Nilfisk-ALTO

Geschéftsbereich der Nilfisk-Advance GmbH
MetzgerstraBe 68

A-5101 Bergheim/Salzburg
www.nilfisk-alto.at

BELGIUM

Nilfisk-Advance NV/SA
Riverside Business Park
Boulevard Internationalelaan 55
Batiment C3/C4 Gebouw
Bruxelles 1070 Brussel
www.nilfisk.be

CHILE

Nilfisk-Advance S.A.

San Alfonso 1462, Santiago
www.nilfisk.com

CHINA

Nilfisk-Advance Cleaning Equipment
(Shanghai) Co Ltd.

No. 4189, Yindu Road

Xinzhuang Industrial Park

Shanghai 201108

www.nilfisk.cn

CZECH REPUBLIC

Nilfisk-Advance s.r.o.

Do Certous 1

VGP Park Horni Pocernice, Budova H2
CZ-190 00 Praha 9

www.nilfisk.cz

DENMARK
Nilfisk-ALTO Danmark
Industrivej 1

Hadsund, DK-9560
www.nilfisk-alto.dk

FINLAND
Nilfisk-Advance OY Ab
Koskelontie 23E
Espoo, FI-02920
www.nilfisk.fi

FRANCE

Nilfisk-Advance SAS
Division ALTO

BP 246

91944 Courtaboeuf Cedex
www.alto-fr.com

GERMANY

Nilfisk-ALTO

Geschéftsbereich der Nilfisk-Advance AG
Guido-Oberdorfer-StraBe 10

89287 Bellenberg

www.nilfisk-alto.de

GREECE

Nilfisk-Advance A.E.

8, Thoukididou Str.
Argiroupoli,Athens, GR-164 52
www.nilfisk.gr

Gottlieb Daimler Str. 6
88214 Ravensburg

www.heupel-gmbh.de

Reinigungstechﬁik

www.niltisk.com

HUNGARY

Nilfisk-Advance Kereskedelmi Kit.
H-2310 Szigetszentmiklés-Lakihegy
1l. Rakécezi Ferenc ut 10.
www.nilfisk.hu

INDIA
Nilfisk-Advance India Limited

Pramukh Plaza, ‘B’ Wing, 4th floor, Unit No. 403

Cardinal Gracious Road, Chakala
Andheri (East), Mumbai 400 099
www.nilfisk.com

IRELAND
Nilfisk-Advance

1 Stokes Place

St. Stephen’s Green
Dublin 2, Ireland
www.nilfisk-alto.ie

ITALY

Nilfisk-Advance S.p.A.

Strada Comunale Della Braglia, 18
Guardamiglio, Lombardia, 1-26862
www.nilfisk.it

JAPAN

Nilfisk-Advance Inc.
1-6-6 Kita-Shinyokohama
Kouhoku-Ku

Yokohama 223-0059
www.nilfisk-advance.co.jp

KOREA

Nlifisk-Advance Korea

471-4, Kumwon B/D 2F,
Gunja-Dong, Gwangjin-Gu, Seoul
www.nilfisk-advance.kr

MALAYSIA
Nilfisk-Advance Sdn Bhd
SD 33, Jalan KIP 10
Taman Perindustrian KIP
Sri Damansara

52200 Kuala Lumpur
Malaysia
www.nilfisk.com

MEXICO

Nilfisk Advance de Mexico S. de R.L.de C.V.
Agustin M. Chavez 1, PB-004

Col. Centro Ciudad Santa Fe

C.P. 01210 México, D.F.
www.nilfisk-advance.com.mx

NEW ZEALAND
Nilfisk-Advance NZ Ltd
Danish House

6 Rockridge Avenue
Penrose Auckland NZ 1135
www.nilfisk.com.au

NORWAY
Nilfisk-Advance AS
Bjornerudvejen 24
Oslo, N-1266
www.nilfisk-alto.no

POLAND
Nilfisk-Advance Sp. z.0.0
ul. 3-go Maja 8, Bud. B4
Pruszkoéw, PL-05-800
www.nilfisk-alto.pl

email: info@heupel-gmbh.de

heupel Reinigungstechnik GmbH

Tel: (049) 0751 - 35905-3
Fax: (049) 0751 - 35905-59

Shop: www.alto-wap.de

Heupel - Reinigungstechnik - Beratung, Verkauf, Service, alles axs ciner Fand.
)

VIOSCUW, 1£/VU10
www.nilfisk.ru

SOUTH AFRICA

WAP South Africa (Pty) Ltd
12 Newton Street

1620 Spartan, Kempton Park
www.wap.co.za

SINGAPORE
Nilfisk-Advance Pte Ltd
22 Tuas Avenue 2
Singapore 639453
www.nilfisk.com

SPAIN

Nilfisk-Advance, S.A.

Torre D’Ara

Passeig del Rengle, 5 Plta.102
Mataro, E-0830222
www.nilfisk.es

SWEDEN
Nilfisk-ALTO
Aminogatan 18
Mélndal, S-431 53
www.nilfisk-alto.se

SWITZERLAND

NA Sondergger AG
Nilfisk-ALTO Generalvertretung
Muhlestrasse 10

CH-9100 Herisau
www.nilfisk-alto.ch

TAIWAN

Nilfisk-Advance Ltd.

Taiwan Branch (H.K.)

No. 5, Wan Fang Road, Taipei
www.nilfisk-advance.com.tw

THAILAND

Nilfisk-Advance Co. Ltd.

89 Soi Chokechai-Ruammitr
Viphavadee-Rangsit Road
Jomphol, Jatuchak
Bangkok 10900
www.nilfisk.com

TURKEY
Nilfisk-Advance A.S.

Serifali Mh. Bayraktar Bulv. Sehit Sk. No:7

Umraniye, Istanbul 34775
www.nilfisk.com.tr

UNITED KINGDOM
Nilfisk-ALTO

Bowerbank Way, Gilwilly Industrial Estate

Penrith, Cumbria
GB-CA11 9BQ
www.nilfisk-alto.co.uk

UNITED ARAB EMIRATES
Nilfisk-Advance Middle East Branch
SAIF-Zone, P. O. Box 122298
Sharjah

www.nilfisk.com

USA

Nilfisk-Advance

14600 21st Ave. North
Plymouth MN 55447-3408
www.nilfisk-alto.us

VIETNAM

Nilfisk-Advance Co., Ltd.

No.51 Doc Ngu Str. Lieu Giai Ward
Ba Dinh Dist. Hanoi
www.nilfisk.com
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