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1 Wichtige Sicherheitshinweise

Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfltig lesen, und fir spateres Nachschlagen aufbewahren.

Die Abbildungen in dieser Anleitung beziehen sich auf alle verfiigharen Modellvarianten, und kénnen vom
tatsachlichen Lieferumfang abweichen.

Erlauterung der verwendeten Symbole und Zeichen

Dies ist das Warnsymbol. Es warnt vor moglicher Verletzungsgefahr. Alle Anweisungen befolgen, die
mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, um Verletzungen oder Tod zu vermeiden. Das Warnsymbol
erscheint immer in Verbindung mit den Signalwdrtern GEFAHR, WARNUNG und VORSICHT.

Symbol  Signalwort  Beschreibung
ﬁ GEFAHR Kennzeichnet eine Gefahrdung mit hohem Risikograd, die Tod oder schwere
Verletzungen zur Folge haben wird, wenn sie nicht vermieden wird.
ﬁ WARNUNG  Kennzeichnet eine Gefahrdung mit mittlerem Risikograd, die Tod oder schwere
Verletzungen zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.
A VORSICHT  Kennzeichnet eine Gefahrdung mit geringem Risikograd, die leichte oder méRige
Verletzungen zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.

ACHTUNG  Kennzeichnet eine Gefahrdung die Sachschaden zur Folge haben kann, wenn sie
nicht vermieden wird.

A Kennzeichnet eine Voraussetzung, die erfiillt sein muss, bevor eine Handlung
ausgefiihrt werden kann.

1./2./3. Kennzeichnet vom Benutzer nacheinander auszufiihrende Handlungsschritte.

= Kennzeichnet das Resultat einer Handlung.

Qualifikation des Bedienpersonals

Der Sauger darf nur von Personen benutzt werden, die in der Handhabung unterwiesen und ausdriicklich mit
der Bedienung und Wartung beauftragt sind.

Der Sauger ist nicht bestimmt fiir die Benutzung durch Personen (inklusive Kindern) mit verminderten physi-
schen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten, oder mit Mangel an Erfahrung und Wissen. Kinder beaufsichti-
gen, damit diese nicht mit dem Gerat spielen.

BestimmungsgemaRer Gebrauch

Der Sauger ist geeignet zum Aufsaugen von Staub und Fliissigkeiten.

Sauger nicht zum Aufsaugen folgender Stoffe verwenden:
- Explosionsgefahrliche Staube
- Brennbare oder explosionsgefahrliche Flissigkeiten, oder mit diesen Fliissigkeiten getranktes Sauggut
- Sauggut, das heiRer ist als 60 °C

Sauger nicht in explosionsgefahrdeter Umgebung betreiben.

Sauger der Staubklasse L sind geeignet zum Auf-/Absaugen von trockenen, nicht brennbaren, gesundheitsge-
fahrlichen Stauben mit Arbeitsplatzgrenzwerten >1mg/m2,

EAG
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Sauger, die keine Kennzeichnung der Staubklasse L besitzen, sind nur zum Auf-/Absaugen ungefahrlicher Stdube
geeignet.

Sauger nur unter Aufsicht betreiben. Nicht auf den Sauger steigen oder sitzen.

Der Hersteller haftet nicht fiir Schaden durch Zweckentfremdung, unsachgemaRe Bedienung oder nicht fachge-
rechte Reparatur.

Gefahren durch Stromschlag vermeiden

Die Spannung auf dem Typenschild muss mit der Netzspannung Ubereinstimmen. Sauger nur an eine ausrei-
chend abgesicherte Steckdose anschliefen.

Netzanschlussleitung nicht liber scharfe Kanten ziehen, knicken oder einklemmen. Beschédigte Netzanschluss-
leitung nur durch die im Kapitel Technische Daten angegebene Ausfihrung ersetzen.

Sauger einschlieRlich Zubehdr in folgenden Fallen nicht in Betrieb nehmen:
- Netzanschlussleitung oder Verlangerungsleitung sind defekt oder haben Risse.
— Sauger ist erkennbar beschédigt, z. B. durch Risse im Gehause.
- Bei Verdacht auf einen unsichtbaren Defekt, z.B. nach einem Sturz.

In folgenden Féllen Sauger ausschalten und Netzstecker ziehen:
- Bei Austritt von Schaum oder Fliissigkeit
- Bei langerer Arbeitsunterbrechung und nach jedem Gebrauch
- Vor jeder Wartung oder Umriistung

Beim Ausstecken nur am Netzstecker, nie an der Netzanschlussleitung ziehen. Netzstecker nie mit nassen Han-
den anfassen.

Sauger nicht bei Regen oder Gewitter im Freien 6ffnen. Das Deckelinnere immer trocken halten.

Nur die mit dem Sauger gelieferten oder die in der Betriebsanleitung festgelegten Biirsten verwenden. Die
Verwendung anderer Biirsten kann die Sicherheit beeintrachtigen. Elektrobirsten nicht mit der Netzanschluss-
leitung in Berlihrung kommen lassen.

Gefahren wahrend des Betriebs vermeiden

Nur fiir Sauger der Staubklasse L: Auf ausreichende Luftwechselrate achten, wenn die Abluft in den Raum
zuriickgefiihrt wird (gliltige nationale Bestimmungen beachten).

Bedienpersonal vor der Arbeit iber folgende Punkte informieren:
- Handhabung des Saugers
- Vom Sauggut ausgehende Gefahren
- Sichere Beseitigung des Saugguts

Blasfunktion nicht in geschlossenen Rdumen verwenden. Nur mit sauberem Saugschlauch arbeiten. Keine
gesundheitsgefahrlichen Stdube aufwirbeln. Staube nicht einatmen.

Beim Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben: Sauger nach dem Gebrauch sofort reinigen und desinfi-
zieren, um Verkeimung vorzubeugen.

Gefahren bei Wartung und Reparatur vermeiden
Reparaturen nur von Fachkraften ausfiihren lassen. Nur Original-Zubehor- und Ersatzteile verwenden.
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2 Vor der ersten Inbetriebnahme

Zusammenbauen
Siehe Abb. B.

1. Beim Auspacken auf Vollstandigkeit achten.
2. Transportschaden sofort dem Handler melden.

3 Betrieb

Vor jeder Inbetriebnahme beachten

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfillt sind:
A\ Sauger, Netzanschlussleitung und Saugschlauch sind nicht beschadigt.
A Alle Filter sind eingesetzt und nicht beschadigt.

Betriebsarten
Betriebsart (je nach Ausstattung) Beschreibung Schalterstellung
Aus Steckdose spannungsfiihrend 0
Ein Steckdose spannungsfiihrend, manueller |

Betrieb

Minimale Saugleistung Sauger lauft mit geringer Leistung ECO
Maximale Saugleistung Sauger lduft mit maximaler Leistung MAX
Bereitschaftsbetrieb fir Einschaltautomatik, Sauger wird vom Elektrowerkzeug ein- A
stufenloser Drehzahlregler ECO-MAX und ausgeschaltet
Bereitschaftsbetrieb fiir Einschaltautomatik, Bei nachlassender Saugleistung wird in fA
stufenloser Drehzahlregler ECO-MAX, den Arbeitspausen (= ausgeschaltetes m,
automatische Filterreinigung Elektrowerkzeug) der Filter gereinigt

Trockene Stoffe saugen
Bendotigte Ausriistung Hinweise
Hauptfilter (Filterpatrone) Sauger, Filter und Zubehdr miissen trocken sein.

Bei haufigem Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen
einen separaten Hauptfilter verwenden.

Filterbeutel zur staubfreien Entsorgung Zum Saugen von RuR, Zement, Gips, Mehl oder ahnlichen
feinkérnigen Saugguts Stauben: Filterbeutel in den Schmutzbehalter einsetzen,
damit Staub nicht haften bleibt und verkrustet.

Zubehdr je nach Anwendungsbereich

1. Gewiinschte Betriebsart am Schalter einstellen.
b Sauger ist saugbereit.
2. Zum Einstellen der Saugkraft aus folgenden Maglichkeiten wéhlen (je nach Ausstattung):
- Schalter in Stellung ECO bringen
- Drehzahl am Schalter einstellen
- Nebenluftschieber am Griffrohr einstellen
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Flissigkeiten saugen
Fliissigkeitsmenge Bendtigte Ausriistung
Kleine Menge Flussigkeit Hauptfilter (Filterpatrone)
Wasserdiise
GroRe Menge Fliissigkeit Haupffilter (Schaumstoff)
Wasserdiise

1. Filterbeutel vor dem Saugen von Fliissigkeiten aus dem Schmutzbehalter nehmen.
2. Nebenluftschieber am Griffrohr etwas 6ffnen.
3. Schalter in Stellung I bringen.

Vor dem Ausschalten des Saugers:

1. Saugduse aus der Fliissigkeit nehmen.
b Restwasser im Saugschlauch wird in den Behélter gesaugt und kann nicht auslaufen.

Wenn das Schwimmerventil bei vollem Behalter den Saugvorgang unterbricht:
1. Sauger ausschalten.
2. Schmutzbehélter und Filterpatrone entleeren.

Elektrowerkzeug anschlieRen

Siehe Abb. C.

Steckdose an Saugern mit Ein-/Ausschaltautomatik (Schalterstellung A) zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
verwenden. Der Sauger wird vom Elektrowerkzeug ein- und ausgeschaltet. In Schalterstellung 0 kann die Steck-
dose als Verlangerungsleitung, z. B. fiir eine Leuchte, genutzt werden.

Anschlusswert: Sauger + Elektrowerkzeug = max. 16 A (Wert abhangig von der Landervariante, Technische
Daten beachten).

WARNUNG!
Die Steckdose am Sauger steht immer unter Spannung.
Verletzungsgefahr durch automatisch anlaufendes Elektrowerkzeug.
1. Vor dem Einstecken: Elektrowerkzeug ausschalten.

Smart Stop

Siehe Abb. D.

Bremse einlegen, um das Wegrollen des Saugers zu vermeiden.

Blasfunktion
Siehe Abb. E.
Blasfunktion nur zum Reinigen, Entstauben und Trocknen von Maschinen und Einrichtungen verwenden.

Nach der Arbeit

Siehe Abb. F.

1. Netzanschlussleitung und Saugschlauch aufrollen.
2. Zubehor im Zubehdrdepot verstauen.
Transportieren und Aufbewahren

1. Vor dem Transport Verriegelungen des Saugeroberteils schliefen.
2. Gewicht des Saugers, besonders bei gefiilltem Schmutzbehilter, beachten.
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3. Sauger nicht kippen, wenn sich Fliissigkeit im Schmutzbehalter befindet.
4. Sauger trocken und frostgeschiitzt in Innenrdumen aufbewahren.

4 Fehlersuche und Reparatur

Storung
Nachlassen der Saugleistung

Sauger lauft nicht an

Ursache

Deckel nicht richtig geschlossen
Filter verschmutzt

Filterbeutel voll

Behalter voll

Motorschutzfilter verstopft

Diise, Rohre oder Schlauch
verstopft

Netzstecker nicht in Steckdose
Netz spannungslos
Netzanschlussleitung defekt

Wassersensor/Schwimmer hat

Behebung
Deckel schlieRen
Reinigen
Wechseln
Leeren

Reinigen

Reinigen

Einstecken
Sicherung priifen
Erneuern lassen

Behalter leeren

abgeschaltet
Schalter in Stellung A Schalter auf | stellen

Netzstecker in Steckdose am
Sauger stecken

Elektrowerkzeug nicht in
Steckdose am Sauger eingesteckt

Sauger lauft beim Einschalten des

Elektrowerkzeugs nicht an
Schalter nicht in Stellung A Schalter auf A stellen

Keine weiteren Eingriffe vornehmen, sondern Kundendienst kontaktieren.

5 Wartung

Siehe Abb. G-H-I-J.

Bei Wartung und Reinigung den Sauger so behandeln, dass keine Gefahr fiir das Wartungspersonal und andere
Personen entsteht.

Nur fiir Sauger der Staubklasse L

Zur Wartung durch den Benutzer muss der Sauger
- auseinandergenommen,
- gereinigt und
- gewartet werden,

soweit es durchfiihrbar ist, ohne dabei eine Gefahr fiir das Wartungspersonal und andere Personen hervorzu-
rufen.

Geeignete VorsichtsmaRnahmen beinhalten
- Reinigung vor der Demontage,
- Vorsorge treffen flir ortliche gefilterte Zwangsentliiftung, an der der Sauger demontiert wird,
- Reinigung des Wartungsbereichs und



- geeignete personliche Schutzausriistung.

Mindestens jahrlich eine technische Uberpriifung durch Fachpersonal veranlassen, z. B. auf Beschadigung des
Filters, Luftdichtigkeit des Saugers und Funktion der Kontrolleinrichtungen.

Verunreinigte Gegenstande

Bei der Durchfiihrung von Wartungs- oder Reparaturarbeiten miissen alle verunreinigten Gegenstande, die
nicht zufriedenstellend gereinigt werden kénnen, entsorgt werden. Solche Gegensténde miissen in undurchlds-
sigen Beuteln in Ubereinstimmung mit den giiltigen Bestimmungen fiir die Beseitigung solchen Abfalls entsorgt
werden.

Behalter entleeren
Nur zuldssig bei Stauben mit Arbeitsplatzgrenzwerten >1mg/m3.

1. Sauger ausschalten, Netzstecker ziehen.

2. Verschliisse 6ffnen.

3. Deckel und Saugschlauch vom Behélter nehmen.
4. Behilter auskippen.

Filterpatrone wechseln
Siehe Abb. I.

Sauger ausschalten, Netzstecker ziehen.

Verschliisse 6ffnen.

Deckel vom Behélter nehmen.

Sicherungsschraube l6sen.

Filterpatrone abziehen.

Neue Filterpatrone gerade bis zum Anschlag lber das Gehause fihren.
Sicherungsschraube festschrauben.

NouvkswN e

Entsorgen von Filterpatronen, Filterbeuteln oder Entsorgungsheuteln

Filterpatrone, Filterbeutel oder Entsorgungsbeutel in Ubereinstimmung mit den nationalen Vorschriften entsor-
gen.

Reinigen

Sauger nicht mit einem Hochdruckreiniger reinigen. Zur Reingung nur ein feuchtes Tuch und milde Reinigungs-
mittel verwenden. Saure, Aceton und Losungsmittel kénnen Saugerteile anatzen.

Filterpatrone nicht mit Druckluft reinigen.

6 Entsorgung

den normalen Hausmiill geben, sondern Gber geeignete Sammelsysteme fachgerecht entsorgen, z. B.

E Altgerate enthalten wertvolle Materialien, die zur Wiederaufarbeitung geeignet sind. Sauger nicht in
iber die kommunale Entsorgungsstelle.
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7 Originalzubehor

Beschreibung Bestellnummer Bestellnummer

NSG uClean 14.. /LD 14.. / ADL 14.. NSG uClean ARDL 14..
Filterpatrone FPP 3600 415109 (540986)
Filterpatrone FPPR 3600 413464 (529776)

8 Technische Daten

NSG uClean NSG uClean NSG uClean
14.. LD 14.. ADL / ARDL 14..

Spannung 220-240 220-240 220-240
Frequenz Hz 50/60 50/60 50/60
Leistungsaufnahme (max.) W 1400 1400 1400
Schutzklasse 1= 10 |®
Volumenstrom: am Gebldse m%h 248,4 2484 248,4
Volumenstrom: am Schlauch  m¥h 147 147 147
Unterdruck: am Geblase kPa 26 26 26
Unterdruck: am Schlauch kPa 20 20 20
Filterfliche cm? 2950 2950 2950/ 3400
Lautstarke dB(A) 85 84 85
Netzleitung: Typ HO5VV-F 2x1,0 HO5VV-F 2x1,0 HO5VV-F 3G1,5
Netzleitung: Lénge m 8 12 8

| cm kg
NSG 1420 20 41,7 x 39 x 55 8,9
NSG 1432 32 41,7x39x 64 9,3
NSG 1445 45 48,3x48,3x79 12,4
NSG LD-1422 22 46,1x43x57 10,3
NSG LD-1420 20 42,5 x39 x 55 9,2
NSG LD-1432 32 42,5x39x 64 9,5
NSG LD-1435 35 46,1x43x70,3 11,0
NSG LD-1445 45 48,3x48,x79 12,8
NSG ADL-1420 20 42,5%x39x55 8,9
NSG ADL-1432 32 42,5x39x 64 9,3
NSG ADL-1445 45 48,3x483x79 12,6
NSG ARDL-1432 32 42,5x39 x 64 10,2
NSG ARDL-1435 35 46,1x43x70,3 11,8
NSG ARDL-1445 45 483 x48,3x79 13,3
NSG ARDL-1455 KFG 55 53x51x99 20,0
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9 EG-Konformitatserklarung
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EG-Konformitatserklarung

Hiermit erkldren wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart

sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausfiihrung den einschlagigen grundlegenden Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Anderung
der Maschine verliert diese Erklarung ihre Giiltigkeit.

Erzeugnis:

Typ:
Die Bauart der Geréte entspricht folgenden
einschlagigen Bestimmungen:

Angewendete harmonisierte Normen:

Angewendete nationale Normen und
technische Spezifikationen:

Bevollmachtigter fiir die Zusammenstellung
der technischen Unterlagen:

19.01.2015

Sauger fiir Nass- und Trockeneinsatz
NSG

EC-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
EC-Richtlinie EMV 2004/108/EG

EN 60335-1:2012, EN 60335-2-69:2012, EN 62233:2008,

EN 62233 BER.1:2008, EN 55014-1:2006+A12009+A2:2011,
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2013,
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1):2012-10,

DIN EN 62233 (VDE 0700-366):2008-11,

DIN EN 62233 Ber.1 (VDE 0700-366 Ber.1):2009-04,
DIN EN 55014-1 (VDE 0875-14-1):2012-05,

DIN EN 61000-3-2 (VDE 0838-2):2010-03,

DIN EN 61000-3-3 (VDE 0838-3):2014-03,

DIN EN 55014-2 (VDE 0875-14-2):2009-06

ELECTROSTAR GmbH, Stuttgarter StraRe 36,
73262 Reichenbach/Fils, Germany

Gk fomr

Carsten Gresser
Head of Quality Assurance
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NSG uClean LD-14...
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NSG uClean ARDL-14...
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Ersatzteile/Spare Parts Stand/Issue: 15-01

A-NSG uClean ARDL 14 ..
B - NSG uClean ADL 14 ..

C-NSG uClean LD 14 ..
D - NSG uClean 14..

Pos.-Nr. Bestell-Nr.
Item No. Order No.

1 441023 A-D
2 441030 A-B
3 441047 C-D
4 441054 D

5 441061 C

6 441078 B

7 441085 A

8 441092 C-D
9 441108 C-D
10 441115 A-D
11 441122 A-D
12 441139 B-D
13 441146 A

14 441153 A-D
15 440859 A-D
16 440798 A-D
17 441160 A-D
18 440774 A-D
19 441177 A-D
20 441184 A-D
21 592978 C-D
22 593326 A-B
23 441191 A-D
24 411729 D

25 415109 B-C-D
26 413464 A

27 413372 A-B
28 440675 A-D
29 440712 A-D
30 440743 A-D
31 440750 A-D
32 526669 A-D
33 440897 A-D
34 440828 A-D
35 440835 A-D
36 440767 A-D
37 440705 A-D
38 440781 A-D
39 440811 A-D
40 440880 A-D
41 441269 A-D
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Gottlieb Daimler Str. 6 Tel: (049) 0751 - 35905-3
88214 Ravensburg Fax: (049) 0751 - 35905-59

email: info@heupel-gmbh.de
www.heupel-gmbh.de
Shop: www.heupel-shop.de

Heupel - Reinigungstechnik - Beratung, Verkauf, Service, alles aus einer Hand.
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